PENTAX 


デジタルカメラ 



OptioX 


使用説明書 


J ■ カメラの正しい操作のため、ご使用前に 

PictBridge 必ずこの使用説明書をご覧ください。 







はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラ OptioX をお買い上げいただき 
誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、 
ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった 
後は必ず保管してください。使用方まがわからなくなったり、機能につい 
てもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲内 
で使用する lU 外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

商標について 

PENTAX およびペンタックス、 Optio およびオプティオ、 smcPENTAX はペン 
タックス株式会社の登録商標です。 

□ゴは商標です。 

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

本巧を使巧するにあたって 

• 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 
があります。 

-液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られて 
います。99.99%な上の有劾画素数がありますが、0.0 1%IU 下の画素で点けし 
ないものや常時点なするものがありますので、あらかじめご了承ください。な 
お、記録される画像には影響ありません。 

本製品は PRINT Image Matching 川にが応しています。 PRINT Image Matching 
夕寸応プリンタでの出力及び巧応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の 
状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、 PRINT Image 
Matching III より前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。 

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、 PRINT Image Matching III 
に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が巧有しています。 

PictBridge について 

Pic 旧 ridge は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウ 
卜するダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプ 
リントできます。 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き超こすことがあります。使用説明書じしたがって、正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が 
あります。 





ごま意ください 


この製品のま全性については充分を意を払っておりますが、下 
記マークの内容については特にを意をしてお使いください。 


A 警告 


この マークの 内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示す マー 
クです。 


A 注意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物自勺損害の 
可能性があることを示すマークです。 


本巧について 


A 警告 

-カメラを分解•改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が 
あり、感電の危険があります。 

-落下など(こより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

• SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでくださ 
しV誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ちに医師(こご相談ください。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないよラ(こごま意ください。 

-使用中に煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止してバッテリーを取り外したうえ、サービス窓 
□にご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となり 
ます。 


■ 






A を意 

-電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 
しないでください。破裂•発火の恐れがあります。 

• 充電式リチウムイオンバッテリー D - U 8 i ； l 外は充電しないでください。 
破裂-発火の恐れがあります。 

. ストロボの発光部(こ手を密着させたまま発光させないでください。や 
けどの恐れがあります。 

. ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

• バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて 
くださし、。 

• バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 
恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 

-万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を起こした時は、速やかに電池を 
取り出してください。その隙は、やけどに充分ごミ主意ください。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 
''ちをく产^ゴし、 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中 
の液晶が皮膚や目(こついたり、□に入らないよラ十分にごま意くださ 
い。 


USB クレードルについて 


A 警告 

-指定された電源 U 外の電圧で使用しないでください。指定]; I 外の電 
源•電圧で使用すると、火災•感電の原因となります。 AC 指定電圧 
は、 100 V です。 

-分解したり、改造したりしないでください。义災•感電の原因となり 
ます。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、义災•感電の原因となり 
ます。 





-万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また 
はお客様を□にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 

-使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してく 
ださい。機器の破損、火災•感電の原因となります。 

-電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 
災の原因となります。 

A ま意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様相談センター、またはお客様窓□じご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせた 
り、さわったりしないでください。 

- USB クレードルをお使いにならないときは、化ず電源プラグをコン 
セントから抜いておいてください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな 
ります。 


取り扱い上のま意 


-ミち外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
巧先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同巧しております 
ワールドワイド-サービス-ネットワークも一緒にお持ちください。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
じは、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。万一、カメラや記録媒体 （ SD メモリーカード）などの不 
具合じより、撮影やち生、パソコン等への転送がされなかった場合、 
画像や音青などの記録内容のイ呆証についてはご容赦ください。 

-このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

-巧れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機落剤は使 
用しないでください。 

-高温を湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内に故置しないでください。 




-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での巧管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。 

• このカメラは防水カメラではありませんので、雨かなどが直接かかる 
所では使用できません。 

-強い振動•ショック•圧力などを加えないでください。オートバイ- 
車-船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

• カメラの使用温度範囲は0で〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-ほ温下では、液晶の表示応答ま度が遅くなることもありますが、これ 
は液晶の'性質によるもので、が障ではありません。 

-高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勤めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 

• ゴミやミ尼•砂•ホコリ.水-有害ガス.塩分などがカメラの中に入ら 
ないようにごを意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よくおいて乾かしてください。 

• SD メモリーカードの取り®いについては、 rSD メモリーカード使用 
上のを意」 （ P .21) をご覧ください。 

-破損やが障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さない 
でくださし、。 

-カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変 
おしたり液晶モニタが破損する恐れがありますのでごを意ください。 

-兰脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごを意ください。 

• 本製品に付属している AC コード D - C 024 J は、 USB クレードル 
D - CR 24 ま用です。他の機器に接続してお使いにならないでくださ 
い。 




ストラップを取り付ける . 15 

電源を準備する . 16 

ノくッ了リーをセットすな . 1〇 

バッテリーを充電する . 18 

SD メモリーカードを七ットする . 20 

画像の記録サイズと画質 . 22 

電源をオン/オフする . 24 

電源をオンにする . 24 

電源をオフにする . 25 

再生専用モードで起動する . 26 

カメラの使い方 . 27 

標準的な構え方 . 27 

レンズ剖^と液晶モニタ音 P を回串五させる . 27 

USB クレードルに装着したまま撮影する . 如 

=脚を使って撮影する . 29 

初期設定をする . 30 

言語を設定する . 31 

日時を設定する . 32 

クイックスタート 34 

静止画を撮影する . 34 

静止画を再生する . 37 

画像を再生する . 37 

前後の画像を再生する . 38 

表示された画像を回転表示する . 38 

機能共通操作 40 

ボタンの機能を使用する . 40 

撮影*録音モード時 . 40 

再生モード時 . 42 

MENU を設定する . 44 

メニューの基本操作 . 44 

メニュー操作の流れ . 46 

メニュ ー- 覧 . 48 

「 My メニュー」を使うには . 51 


"意 
いを 
さの 
だ上 


意扱 


0 12 2 


称 


成品称名示 
構徊名の表 
の同の部の 
をり次書な部作面 
ご取目本主各操画 


睛 

準 











































撮影 53 

撮影する . 53 

カメラまかせで撮影する（プ□グラムモード） . 53 

ンーノにあわせに1^景ミをする . 55 

暗ぃシーンを撮影する 

(夜景/夜景ポートレート/花火モード） . 57 

ぺットを撮影する（ぺットモード） . 58 

/くノラマ撮影をするいくノラマアシスト） . 59 

スー公を倍って瓶景ミする . 61 

露出を補正少る . 63 

セルフタイマーを使って撮影する . 64 

連続して撮影する（連続撮影/マルチ連写） . 66 

撮影条件を自動で変えて撮影する（オートブラケット） . 68 
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撮影のための機能を設定する . 75 
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オートフォーカス条件を設定する . 84 

測光方式を設定する . 86 

感度を設定する . 87 

クイックビューの時間を設定する . 88 

シャープネスを設定する . 89 

彩度を設定する . 90 

コントラストを設定する . 91 

設定を保存する（モードメモリ） . 92 

撮影機能だけを初期設定に戻す . 94 

動画を撮影する . 95 

動画をお景ミする . 95 

白黒やセピア色で動画を撮影する（カラーモード） . 98 

早送り動画を饭景ミする . 99 

画像の再生と消去 100 

再生する . 100 

撮影モードと再生モードの切り替え . 100 

静止画を巧生する . 100 

9画像表示、フォルダ表示をする . 101 

再生画像を拡大する . 103 

撮影時の情報を表示する . 105 

スライドショウで連続再生する . 106 

動画を再生する . 108 

動画を再生する . 108 

AV 機器と接続する . 110 













































消去する . 

1画像、1音声ずっ;肖去する . 

選巧して消去する （9 画面表示で消'去） . 

まとめて消去する . 

消'去できないようにする（プ□テクト） . 

画像の編集と EP 刷 

編值す *5... 

画像のサイズと画質を変更する（リサイズ） . 

画像をトリミングする . 

画像、音声をコピーする . 

デジタルフィルタを使って編集する . 

動画を編集する . 

プリントサービスの設定をする ( DPOF ). 

1画像ずっ設定する . 

全画像を設定する . 

カメラとプリンタをつないでプリントする （ PictBridge ) 

カメラをプリンタに i 妾続する ... 

1画像ずつプリントする . 

全画像をプリントする . 

プリントサービスの設定 ( DPOF ) 内容でプリントする 

プリンタからケーブルを取り外す . 

音声の録音と再生 

音声を録音する（ボイスレコーディングモード） . 

音声を再生する . 

画像に音声を付ける（ボイスメモ） . 

ボイスメモを録音する . 

ボイスメモを再生する . 

設定 

カメラの設定をする . 

50^^モリーカード/内蔵メモリをフォーマットする 

日時を変更する . 

サウンドの設定を変更する . 

ワールドタイムを設定する . 

表示言語を変更する . 

画像のフォルダ名を変更する . 

画面設定を変更する . 

ビデオ出力方式を選択する . 

USB 接続モードを変更する . 

スリープを設定する . 

オートパワーオフを設定する . 

設定をリセットする . 

みまった時刻にアラームを鳴らす . 

アラームを確認する . 

アラームを設定する . 

アフームを止める . 
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操作説明中で使用されている表記の意ホは次のようじなっています。 


廊 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

なっておくと便利な情報などを記載しています。 

鶴 

操作上の注意事項などを記載しています。 

面， 或， み， 巧， 
m , M , 或を， 
m , 0, m , II , 

@， 圓， 巧 

タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影/録 
音モードを表します。 

例） 面■■■巧 

M シャープネスを設定する 

I I 















本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 


1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。 
撮影をはじめる前に必ずお読みになり、操作を行ってください。 


2クイックスタート 


一番簡単な撮影方法と巧生方法を説明しています。すぐに撮影、再生 
したいときは、このページをご覧ください。 

3機能共通操作- 



各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作に 
ついて説明しています。詳しい内容は、4章] U 降をご覧ください。 

4撮影- 



さまざまな撮影の方まや、撮影に関する機能の設定ちまについて説明 
しています。 

5画像の再生と消去- 



静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法、カメラから消'去する 
ちまについて説明しています。 



6画像の編集と印刷 


撮影した静止画を印刷するためのさまざまなち法や、カメラで編集す 
る方まについて説明しています。パソコンを使った印刷や編集の方ま 
については、別冊の 『 PC ま用編デジタルカメラで撮影した画像をパ 
ソコンで楽しむには J を参照してください。 

7音声の録音と再生- 




音声だけの録音や静止画像に音芦（ボイスメモ）を追加する方法、音 
苗の再生のしかたを説明しています。 

8設定- 



カメラに関する機能の設定方法について説明します。 

9付録- 

困ったときの夕寸処のしかたや、別売品の案内をしています。 













主な同お品の確認 



本体 
Optio X 



ストラップ ソフトウェアに D - ROM ) 

O - ST 20 ( 削 S - SW 24 



USB ケーブル 
I - USB 7 (削 



AV ケーブル 
I - AVC 7 ( X ) 





充電式リチウムイオン 
バツテリー D - LI 8 ( X ) 




USB クレード J レ 
D - CR 24 


ACZI — ド 
D - C 024 J 


保証書 



PENTAX 

OPtioXjfl 

*****J^^P 


Optio X 

f '与謀’ •’ ） 

Q 庄 


使用説明書 使用説明書 

(本書） （ PC 活用編) 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリ ー- 覧」 （ P .167) をご 
覧ください。 













各部の名称 


前面 



シャッターボタン 
〇ボタン/電源スイッチ 
•ちボタン/電源スイッチ 
をボタン/電源スイッチ 
マイク 

セルフタイマーランプ（ホ) 


ストロボ 


互脚ネジ巧 

ストラップ取り付け部 


スピーカー 
レンズ 

バッテリーカバーオープン 
ボタン 


背面 



液晶モニタ (LCD) 


SD メモリーカードソケット 
(工場出荷時、 SD メモ 
リーカードソケットには 
ダミーカードがセットさ 
れています。） 


USB クレードル接続端子 
























































操作部の名称 



をボタン/電源スイツチ 
■奇ボタン/電源スイッチ 
〇ボタン/電源スイッチ 
シャツターボタン 


[ E ] ボタン 


ズ—ムレパ— 


(並、 CU 則) 
(晒、 H 側） 


OK/D 旧 PLAY ボタン 


十字 キー 
センターボタン 
Fn ボタン 

MENU ボタン 


1^ 各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」 （ P .40 〜 P .43) を ご覧く 
一 ださい。 


画面の表示 


静止画撮影モード通常表示 

撮影条件などを表示します。 



—B 


と）化赴 


凸 


mm 


-1/250 

織 



















































1 撮影モード （ P .55) 

2ストロボモード （ P .78) 

3ドライブモード （ P .64 〜 P .72) 
4 フォー カスモード ( p .75) 

5シャッター速度 
6絞り値 

7デジタルズーム表示 （ P .61) 

8 メモリ状態表示 （ P .25) 

包：内蔵メモリ（力ード無し) 
a : SD メモリーカード 
因： カードロックが態 


9撮影可能枚数 

10バッテリー残量表示 （ P .19) 

11キーロック表示 （ P .36) 

12 フォー カ スフレー ム ( p .34) 
13 露出補正値 （ P .63) 

14 現在の日時 （ P .32) 


静止画撮影モードフル表示 



1/250] 

紋 y 


酬 g -3 


H — 5 


画 S -6 


S -7 


1白とび（ホで点滅） 

2黒つぶれ（黄色で点滅) 
3記録サイズ （ P .79) 

4画質 （ P .81) 


5ホワイトバランス （ P .82) 
6測光方式 （ P .86) 

7感度 （ P .87) 

8ヒストグラム （ P .74) 


「白とび」「黒つぶれ」表示について 

被写体の中で明るすぎて白くとんでしまう部分がある場合、その部分 
がホの点滅で警告表示されます。また暗すぎて黒くつぶれてしまう部 
分がある場合、その部分が黄色の点滅で警告表示されます。 












静止画再生モードフル表示 

撮影条件などを表示します。 B 1 〜 B 10 は「ヒストグラム+情報」表示 
のときにのみ表示されます。 （ isp . lOS ) 



A 1 フオルタ番号 
A 2 ファイル番号 
A 3 画像プロテクト表示 （ P .115) 
A 4 ボイスメモ表示 （ P .140) 

A 5 パッテリー残量表示 （ P .19) 
A 6 メモリが態表示 （ P .25) 


A 9 十字キーガイド表示 
B 1 白とび（ホで点;威） （ P .13) 
B 2 記録サイズ （ P .79) 

B 3 画質 （ P .81) 

B 4 ホワイトパランス （ P .82) 
B 5 測光方式 （ P .86) 


包 

内蔵メモリ（力ード無し） 

B 6 

a 

SD メモリーカード 

B 7 

因 

力ードロック状態 

B 8 

A 7 キーロック表示 ( p .36) 

B 9 


A 8 撮影日時 （ P .32) 


B 10 絞り値 


ガイド表示について 

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 
ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。 


ズームレバー 

回 

OK ボタン 

画 

シャッターボタン 

ISHUHERI 

Fn ボタン 

画 


十字キ ー（▲) 

▲ 

十字キー （▼) 

▼ 

十字キー（ィ） 

◄ 

十字キー （►) 

► 

MENU ボタン 

fMENi ^ 
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準備 

ストラップを取り付ける 



1 ストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付 
け部に通す 

2 ストラップ端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める 



















電源を準備する 



バッテリーを七ットする 


同相のバッテリーをカメラにセットしたのち、カメラを USB クレード 
ル(こセットして充電します。 

1 液晶面面部に装備されているバッテリーカバーオープンボ 
タンを}甲す 

バッテリーカバーオープンボタンは、カメラレンズ部を回転させると 
現れます。 

2 ボタンを}甲しながら、バッテリーカバーをみ印の方向にス 
ライドさせる 

バッテリーカバーがカメラ本体から外れますので、そのまま静かに引 
き上げます。 

スライドしている途中で、巧理に力を加えて引き上げないでください。 
バッテリーカバーがをおするおそれがあります。 

3 バッテリーの▲マークをカメラのレンズ側に巧け、図のみ 
印方向にバッテリーを装着する 

バッテリー取出しテープをカメラとバッテリーで挟み込むように装 
着します。バッテリー取出しテープ全体をバッテリーの下に挟み込ん 
でしまうと、バッテリーが取り出しにくくなりますので、ごま意くだ 
さい。 













4 バッテリーカバーを閉じる 

SD メモリーカードソケット側からスライドさせ、カチッと音がする 
まで押し込みます。 

バッテリーカバーは、カバーに刻印された PENTAX ロゴの「 X 」がレ 
ンズ側になるよラな向きにセツトします。 


バッテリーをかり出す 


1 バッテリーカバーを取り外す 

前ページの手順1、2を参照してください。 

2 バッテリーお出しテープを上に向けて引っ張る 

バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。 

• このカメラの専用バッテリーは、充電式リチウムイオンバッテリー 
D 丄旧です。化のバッテリーを使用すると、カメラが破損し動作しな 
くなることがあります。 

• バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の 
原因となります。 

• 電源をオンにしているときは、バッテリーを取り出さないでくださ 
い。 

• カゾラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保 
管してください。 

• バッテリーを長時間取り出した状態でカメラを保管していると、日時 
の設定がリセットされることがあります。 





USB クレードルに AC コード D - C 024 J を接続する 
AC コードのプラグをコン七ントに差し込む 
カメラを USB クレードルにセツトする 

カメラ液晶モニタ側の底面のコネクタ部を、 USB クレードルの接続端 
子に差し込みます。 

充電中は、 USB クレードルのチャージインジケータが赤色に点なしま 
す。 

充電が完了するとチャージインジケータが消灯します。 


充電時間は、最大で約110分です。周囲の温度が0で〜40での範囲で 
充電してください（充電時間は周囲の温度やバッテリーの充電状態に 
よって異なります）。 

• 正しく充電していても使用時間が LU 前より短くなっている場合は、 
バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。 

• 付属のリ5巨クレードルでは、専用の充電式リチウムイオンバッテリー 
D - L 旧を装着した OptioXlU かは充電しないでください。 USB クレード 
ルの破損や発熱の原因となります。 

• カメラを正しい向きにセットしても、インジケータランプが点灯しな 
い場合は、 USB クレードル、カゾラ、バッテリーのいずれかに異常が 
ある可能性があります。新しいバッテリーと交換するか、ペンタック 
スお客様窓口にお申し出ください。 



カメラをはじめてご使用になる場合や、長時間ご使用にならなかった 
場合、あるいは「電池容量がなくなりました」というメッセージが表 
示された場合は、下記の手順にしたがい、バッテリーを充電してくだ 
さし、。 


リーを充電する 


12 3 
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• 撮影可能枚数と再生時間の目ま 

(23 で-液晶モニタ点な-き用バッテリ ー D 丄旧フル充電時) 


静止画撮影枚数 
(ストロボ 使巧率50%) 

再生時間 

約165お 

約160分 


静止画撮影枚数は CIPA 規格に準じた測定条件、再生時間については当 
社の測定条件による目ずですが、使用条件により変わります。 


• 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能がイ氏下することがあり 

-ミ每外旅行などの長期のお出かけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮 
影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。 


• バッテリーの残 量 表示 

液晶 モニタに 表示された画で、バッテリーの残量を確認できます。 


画面表示 

バッテリーの状態 

因觸） 

バッテリーがまだ十分に残っています。 

因瓶） 

少し減っています。 

ca 馈） 

だいぶ減っています。 

□(ホ） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました J 

メッセージ表示後、電源がオフとなります。 


• リサイクルについて 


镑 

Li-ion 


このマークは小型充電式電ミ也のリサイクルマークです。 
ご使用;をみの小型充電式電;也を廃棄するときは、端子部 
に絶縁テープをはって、小型充電式電;也リサイクル協力 
店へお持ちください。 













SD メモリーカードを七ットする 



ただけます。撮影した画像や動画、録音した音声はカメラにセットし 
た SD メモリーカードに記録されます。 SD メモリーカードをセットして 
いないときは、内蔵メモリに記録されます。 (*^ p .25) 

SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フにしてください。 

於 • 工場出荷時 、 SD メモリーカードソケットにはソケットをキズやホコ 
^ リから保護するためのダミーカードがセットされています 。 SD メモ 

リーカードをセットする前に、ダミーカードを取り出してください。 
なおダミーカードには、画像や音声は記録できません。 

• 未使用または他のカメラで使用した力ードは、必ずフォーマットして 
からご使用ください。フォーマットについては 「SD メモリーカード 
/内蔵メモリをフォーマットする」 （ P .142) をご覧ください。 

• 撮影できる静止画の枚敎は、使用する SD メモリーカードの容量と画 
像の記録サイズ、画質によって異なります。 （ i ^ p .22) 

• SD メモリーカードにアクセス中（データの記録や読み出し中）は、モー 
ド に応じて 〇 ボタン、 •巧ボタンまたはをボタンが点滅します。 

1 SD ゾモリーカードのラベル面をカメラ正面側 （ PENTAX 口 

ゴのある側）に向け、カメラの SD メモリーカードソケット 
に挿入する 

カードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでくださし V カード 
がしっかり入っていないと、画像や音芦が正常に記録されないことが 
あります。 
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SD 力ードを取り出す 


1 SD ゾモリーカードソケットから力ードを中に押し込む 

カードが少し飛び出しますので、そのまま引き抜いてください。 


SD メモリーカード使巧上の 注意 

• SD メモリーカードには、ライトプ□テクトスイッチが付い 

ています。スイッチを LOCK 側に切り替えると、新たにデー 

夕を記録、消'去または力ードのフォーマットをすることが 

禁止され、それまで保存したデータが保護されます。 

液晶モニタでは因と表示されます。しづ n - h しっ/ ^ 

フイトプロ： T クトスイッチ- 



• カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、力ードが熱くなってい 
る場合がありますのでごを意ください。 

• SD メモリーカードへのデータ記録中や、画像■音声の再生中、または USB 
ケーブルでパソコンと接続中には、力ードを取り出したり電源を切ったりし 
ないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。 

• SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水 
に需らしたり、高温になる場所に放置しないでください。 

• SD メモリーカードの フォーマッ ト中には絶巧に力ードを取り出さないでく 
ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• SD メモリーカードに保存したデータは、下の条件で消'去される場合があ 
りますので、ご注意ください。消'去されたデータについては、当社では一切 
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの取り橄いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中に力ードを 
取り出したり、バッテリーを抜いたとき 

• SD メモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存し 
たデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ 
定期的にバックアップを取るようにしてください。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 
保管は避けてください。 

• 一部の書込み速度の遅い SD メモリーカードでは、カードに空き容量があっ 
ても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影、再生時に動作が遅くなる 
場合があります。 

• SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるか 
を当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わ 
せください。 
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画像の記録サイズと画質 



1 


撮影する静止画の記録サイズ（縦横の大きさ）と画質（画像記録時の 
データ圧縮率）は、撮影をの画像の用途にあじて設定します。 

記録サイズの数値や画質の★の数は、をくなるほどプリントした時に 
鮮明な画像を得ることができます。しかし、画像の容量が増えるので、 
撮影できる枚数（カメラの内蔵メモリや SD メモリーカードに記録でき 
る枚数）は少なくなります。 

また、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定 
や露出制御などの撮影時設定や使用するプリンタの解像度なども関係 
してきますので、記録サイズをむやみに大きくする必要はありません。 
はがきサイズにプリントする場合は、1024 X 768 程度で十分です。下の 
表を参考に、用途に拓じて適切な記録サイズと画質を設定してくださ 


い。 


• このカメラで選べる記録サイズと適した用途 


記録サイズ 


用途 

2560 x 1920 

」 

i フォトプリントなどの高画質印刷、 A4J；| 上の大判プリント、 

2304 x 1728 

一 

だ 

画像編集などの加工用 

2048 x 1536 


1600 x 1200 

1024 X 768 

避 

はがきサイズプリント 

640 X 480 

ホー厶ページ掲載、電子メール添付など 


初期設定では， 2560 x 1920 が遲択されています。 


• このカメラで選べる画質と適した用途 


★★★ 

S. ファイン 

圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、 パソコ ンの画面で画儉を見るとき に 適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲 
載用に適しています。 


初期設定では，★★が遇択されています。 

静止画の記録サイズと画質の設定は、「〇撮影」メニューで行います。 


記録サイズを選択する 
面質を選択する 
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• 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目ま 


画質 

記録サイズ 

★ ★★ 

S . ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

動画 

音声 

2560 x 1920 

約18枚 

約35枚 

約60枚 

約2分56砂 

約2時間 

12分13秒 

2304 x 1728 

約24枚 

約46枚 

約66枚 

204か1己;36 

約30枚 

約5己枚 

約80枚 

1600 x 1200 

約50枚 

約86枚 

約117お 

1024 X 768 

約107お 

約193枚 

約242お 

640 X 480 

約227枚 

約352枚 

約430枚 


• この表の数値は、日 4 MB の SD メモリーカードを使用した場合の枚数です。 

• この表の数値は、被写体、撮影が況、撮影モード、使用する SD メモリーカー 
ドなどにより密わります。 
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電源をオン/オフする 



電源をオンにする 


1 〇/巧/をボタンのうち、使用したいモードに応じたボタン 

を押す 


起動音が鳴ってカメラの電源がオンになり、押したボタンに応じた画 
面が表示されます。 


〇ボタン： 

〇 (静止画）モードで起動します。 

〇モードは、静止画を撮影するための 
モードです。レンズカバーが開き、レ 
ンズが繰り出されます。 



•ちボタン： 

巧（動画）モードで起動します。 

巧モードは、動画を撮影するための 
モードです。レンズカバーが開き、レ 
ンズが繰り出されます。 
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をボタン： 

ホ（録音）モードで起動します。 

をモードは、撮影はせず、音声だけを 
録音するためのモードです。 

レンズカバーは閑じたままです。 


み 


を 


口 01:31:44 
00 : 00:00 

因 


画肝ち印333 スター ト 

2004/09/25 

14:25 



• カメラの電源をオンにしたのちも、〇/•巧/をボタンを使って他のモー 
ドに 切り 替えることができます。 

• カメラの電源を入れたときに、「ネ刀期設定」あるいは「日時設定」の 
画面が表示された場合は、 P .30 の手順に従って設定を行ってくださ 
い。 


力ー ドナエック 


電源をオン(こすると、カードチェックが自動的 
に巧われます。 SD メモリーカードがセットさ 
れているときは液晶モニタに5□が、セットさ 
れていないときは包が表示されます。 

また SD メモリーカードのライトプロテクトス 
イッチが LOCK になっていると、5□のかわり 
に因が表示されます。ロック状態では画像や 
音声の記録はできません。 


メモリ状態表示 



電源をオフにする 


1 〇/巧/をボタンのいずれかを}甲し続ける 

カメラの電源がオフになります。液晶画面の表示が;'肖え、レンズが力 
メラに収納され、レンズカバーが閉じられます。 
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再生専用モードで起動する 


再生専用モードは、画像や音青を続けて再生するときに使用します。レ 
ンズを繰り出さずに、カメラの内蔵メモリや SD メモリーカードに記録 
された静止画、動画、音芦の再生を行うことができます。 

巧生専用モードでは、シャッターボタンなどを押しても、撮影モード 
には移行しません。 

1 囚ボタンを押しながら、〇/巧/をボタンのいずれかを押す 

レンズがカメラに収納されたまま、電源がオンになります。巧生画面 
が表示されます。 


.再生専用モードで起動した場合は、静止画や動画の撮影、ボイスレ 
コーディングモードでの音声の記録はできません。 

• 巧まき用モードからは、〇/巧/をボタンを押してもモードを切り替え 
ることができません。他のモードに移動するには、いったん電源を才 
フにしてから、ご使用になりたいボタンで再度電源をオンにしてくだ 
さい。 

•撮影モードで、因ボタンを2抄 J ； Lb 押すと、再生モードに切り替わ 
り、レンズが収納されます。再生専用モードと異なり、もう一度因 
ボタンやシャツターボタンを押す、または〇/巧/をボタンを押すと撮 
影または録音モードになります。 
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このカメラは、レンズ部と液晶モニタ部を回転させることができる構 
造（フリースタイル）になっていますので、撮影の目的に応じて、い (1■ 
ろいろなアングルや撮り方をお試しいただくことができます。この力-ち 
メラの基本的な構え方と、いろいろな使い方をご紹介します。 i 


標準めな構え方 



らされています。©®の蓮みを左手でつまむと、レンズ部の回転がしや 
すくなります。また⑤の指当て部(こ親指を置いて構えると、背面のボ 
タン類をスムーズに操作できます。 

-構えたときに、左手の指がストロボにかからないよう、ま意してくだ 
巧學さい。 

•ストラップを併用するなどして、カメラを落とさないようにま意して 
ください。 


モニタ部を回転させる 




レンズ部と液晶モニタ部をそれぞれ自然にひねるだけで、図のよう(こ 
自由な角度(こ回転させることができます。 
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自分撮り、混雑の中で手を伸ばして撮るなど、いろいろな撮影にご活 
用ください。 




レンズとモニタを両方自分のほうじ向 
ければ、自分撮りやツーショット撮影 
に便利です 


レンズを下のほうじ向けて手を伸ばせ 
ば、スポーツ観戟など混雑の中でも目的 
の被写体を追いかけることができます 


USB クレー ドルに装着したまま撮影する 


このカメラは、付属の USB クレードルに装着したまま撮影することが 
できます。 

USB クレードルに装着した状態では机や棚の上などの平らな場巧に力 
メラを安定して置くことができます。兰脚がないときにセルフポート 
レートやグループ写真を撮りたい場合などに便利です。 

カメラと PC またはテレビなどの AV 機器を接続する場合にも、 USB ク 
レードルを用います。 USB クレードル経由でカメラと PC を USB 接続す 
ると、カメラ内の静止画などのデータを PC に転送する化に、カメラの 
レンズが捉えた映像をそのまま PC 経由で Web に公開する 「 PC カメラ」 
( USB カメラ）としてもお使いいただけます。 



PC カメラとして使用する 
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また AV ケーブルで、ビデオ レコーダ や DVD レコーダ などの AV 機器に 
接続すれば、カメラが捉えた映像を録画することもできます。 （^p.110) 

よ^ AC 電源を使用しての撮影はできません。 「PC カメラ」などで長時間使 
用するときは、カメラのバッテリーを十分に充電してからご使用くださ 



1 




このカメラは、構造上レンズ横側面に=脚座があるため、=脚をご利 
用になる場合、=脚にカメラを取り付けてそのまま撮影すると、縦位 
置での撮影となります。 

横位置で撮影したい場合は、雲台の向きとカメラを取り付ける位置を 
調整してください。 

ぶ^兰脚をご使用になる際は、カメラを傾けた重みで倒れないよう、互脚を 
接地する場所やバランスにま意してください。できるだけ頑丈な互脚を 
ご使用になるとまムです。 

1(^ • お使いの兰脚の構造によって、取り付け方は異なります。詳しくはお 

一 使いの王脚の使用説明書をご覧ください。 

• 兰脚の種類によっては、カメラを取り付けたときにガタつく場合があ 
ります。取り付けてみてもしガタつくようでしたら、王脚補助板（別 
売）をカメラと雲台の間にはさんでご使用ください。ただし王脚のネ 
ジの高さが低く、兰脚座のネジ巧へのかかりが违くなる場合は、ご使 
用をお控えください。詳しくはサービス窓口にお問い合わせくださ 
い。 
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初期設定をする 



カメラの電源を入れたときに、 ];( 下のような画面が表示されたら、 
の手順に従って初期設定をしてください。 

初 W 設定の画面が表示された場合 


^ p . 3 ^ 「言語を設定する」 
■^ p .32 「日時を設定する」 


初期設定 

Lsngusge / 言語 

I 

日本語 -1 



都市 まお 


夏時間 □ 


國取消- 

を因決定 


日時設定の画面が表示された場合 

rp .32 「日時を設定する」 


^日時設定 


ま示スタイル I <年/巧/日 24 h . 


日イ寸 2004/09/01 

時刻 12:00 

画圆取消‘ をの!夫定 


上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はあり 
ません。 
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OK ボタンを}甲す 

「日本語」を選んだときに「都市」、「夏時 
間」が右図のように表示されていたら、手 
順8に進んでください。 

十字キ ー(▼) を押す 

選択枠が「都市」じ移動します。 

十字キー (◄►) を押して、「まま」 

を表示させる 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「夏時間」に移動します。 

十字キー (◄►) を押して、 □ 讨フ）に設定する 
OK ボタンを押す 

「日時設定」画面が表示されます。 


巧巧設定 

Language / 言詰 

I 

日本語 -I 

な 


都市 ま京 


夏時間 □ 


剛取消- 

[ M ]; 夫定 


言語を設定する 


使用する言語を日本語に設定します。 

1 十字キ ー(►) を押す 

Language/ 言語画面が表示されます。 

2 十字キ ー（▲▼◄►) で「日本語」を 
選ぶ 


| Language / 言語 

I 

English 

PyCCKMM 

Francais 

を巧 q 

Deutsch 

中文繁體 

Espanol 

中文简体 

Italiano 

日本語 I 

画取消- 

国が 夫定 


の 

準 

備 


3 4 5 6 7 8 
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日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。 

-01 十字キ ー(►) を押す 

^ 選択枠が「年/月/日」に移動します。 

倫2 十字キー （▲▼) を押して、日付の 
表示スタイルを設定する 


十字キー (▲▼) を押して、西暦年 
を設定する 

同様に「月 J 「日」を設定します。 

続いて時刻欄を設定します。 

手順4で ri2h」 を選択した場合は、時刻調 
整に連動して AM/PM が切り替わります。 


日時設定 

I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日付 

<2004/09/01- 

時刻 

12:00 

剛取消- 

(MJ ま定 


|日時設定 

I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 

日付 

2 Q 04 I / Q 9/ Q 1 

時刻 

12:00 

剛ぉ消 

因固;夫を 


3 十字キ ー（►) を押す 

選択枠が 「24h」 に移動します。 

4 十字キ ー(▲▼) を押して、「2か （24 
時間表示)」または 「12 h (12 時問表 
示)」を設定する 

5 十字キ ー(►) を押す 

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。 

6 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「日付」じ移動します。 


7 十字キ ー（►) を押す 

選択枠が「西暦年」に移動します。 


日時設定 

I 

表示スタイル 

年/月/日 I 24 h 

日付 

2004/09/01 

時刻 

12:00 

剛取消- 

( Ml ; 夫定 


1 日時設定 

I 

表示スタイル 

年/月/日 24 h 」 

日付 

2004/09/01 

時刻 

12:00 

画取消 

国む夫定 
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OK ボタンを押す 


撮影できるが態になります。メニュー操作で設定した場合は 「 U 詳細 
設定」メニューに戻りますので、もう一度 0 K ボタンを押してくださ 



1 


-日時の設定終了後、 0 K ボタンを押すと、0秒にセットされます。 

-時報に合わせて 0 K ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行 
えます。 

• 設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。 
( 臨 P.143 、 p.148) 


ネ刀巧設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電 
源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。 
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クイック スター ト 


静止画を撮影する 



ク 


、ツ 

ク 

ス 

夕 



最も標準的な撮影方法を説明します。ストロボは、明るさに応じて自 
動的に発光します。 


1 〇ボタンを押す 

電源がオンになり、静止画が撮影できる状 
態になります。 

2 液晶モニタを確認する 

液晶モニタ中央のフォーカスフレームの中 
が、自動でピントが合う範囲です。 

ズームレバーを上下に押すと、被写体の写 
る範囲が変わります。 

け] :被写体を拡大して写す 



カス フレー 厶 


M :被写体を広い範囲で写す 


3 シャツターボタンを半押しする 


ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

4 シャツターボタンを全押しする 


撮影されます。 

撮影した画债は液晶モニタに1秒間表示（クイックビュー）された後、 
SD メモリーカードまたは内蔵メモリに保存されます。批 P.35) 


ストロボ撮影でズーム位置が四側にあるときは、画面周辺の一部が暗 
くなることがあります。撮影後は再生して画像を確認してください。 


34 



































シャッターボタンの押しかた _ 

シャッターボタンは「半押し」と「全巧し」の2段階になっています。 

半巧し 

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出、ホワイ 
トバランスがロックされます。シャッターま度、絞り値は、シャッター 
ボタンを半押ししたときだけ表示されます。半押しのとき、ピントが 
合うと液晶モニタに緑色の枠が点なします。ピントが合っていないと 
きは、ホい枠が点なします。 


全押し 

シャツターボタンを下まで押したが態です。撮影が巧われます。 

「[ピント合わせのき手な条件]- 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わな 
いことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離 
にあるものにピントを固定（シャツターボタン半押し）し、その後 
構図を撮りたい位置に戻してシャツターを切ります。 

-青空や白壁など極端にコントラストがほいもの 

•暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しじくい条件 

-細かい模様の場合 

-が常にまい速度で移動しているもの 

-遠近のものが同時に存在する場合 

-反がの強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 


クイックヒュ~ _ 

撮影直後には、撮影した画像が液晶モニタに1秒間表示（クイック 
ビュー）されます。クイックビューの表示時間は変更できます。 （c^p.88) 
クイックビュー中に Fn ボタンを押すと、画像をミ肖去できます。 


0クイックスタ—卜 
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ク 


、ツ 

ク 

ス 

夕 



キー ロックする 


撮景ミモードでキーロックをすると、ズームを使った撮影と電源オフ山 

再生や録音などはできなくなるので、撮影を他の人に頼むときなど、誤 
操作を防ぐことができます。 


2 


〇モードでセンターボタンを押す 

クイックメニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) で 「 fl キーロック J 
を選ぶ 



3 


七ンターボタンを押す 

キーロックされて、撮影モードに戻ります。 
キーロック中に OK ボタンなどを押すと、 
液晶モニタ上部に a が表示され、ロック中 
であることを示します。 

センターボタンを押してクイックメニユー 
を表示し、センターボタンを押すと、キー 
ロックを解除できます。 



36 































クイック スター ト 


静止画を再生する 


シャツターボタン 


[日ボタン 
ズームレバー 


画像を再生する 


画像を再生します。 

1 撮影後に回ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されま 
す。この状態を再生モードと呼びます。も 
う一度囚ボタンを押すか、シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影できるようになり 
ます。 


レンズを収納した状態で再生する 

続けて再生をする場合は、レンズを収納した状態での使用をおすすめ 
します。 

1 撮影後に囚ボタンを2お;な上押し続ける 

画面が再生モードに切り替わり、レンズが収納されます。 

もう一度 囚 ボタンを押すか、シャッターボタンを半巧しすると、撮 
影できるようになります。 

Itr を • 画像が保存されていないときは、「画像•音声がありません」と表示 
一 されます。 

• 巧ま画像は、ズームレバーで拡大して見ることができます。批 P.103) 

• パソコンを使って再生する方法については、別冊 『PC 活用編デジタル 
カメラで撮影した画像をパソコンで楽しむじは J1 を参照してください。 


フ アイ ル番号 


囚 口 100-0038 




0クイックスタ—卜 
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、ツ 

ク 

ス 

夕 



前後の画像を再生する 


静止画を前後に1枚ずつ送ってち生します。 

1 撮影後に回ボタンを押す 

撮影した画债が液晶モニタに表示されます。 

2 十字キー （◄►) を押す 


前後の画像が表示されます。 


表示された画像を回転表示する 


1 撮影をに囚ボタンを押す 


2 

3 


撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 


十字キー （▼) を押す 

1回押すごとに、画像が時計回りに90度ず 
つ回転して表示されます。 

OK ボタンを}甲す 

もとの表示に戻ります。 



を 


動画は回転表示できません。 
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表示した画像を ミ 肖去するには 


画槪表示中(こ Fn ボタン、続いて十字キー （◄) 
を押すと、消去画面が表示されます。十字キー 
(▲) を押して「消去」を選び 0K ボタンを押 
すと、この画像を消'去することができます。 

( 陸 P.111) 



キー ロックする 


再生モードでキーロックをすると、再生と電源オフ山外の操作はでき 
なくなります。 

撮影や録音などはできなくなるので、画儉を人に見せるときなど誤操 
作を防ぐことができます。 



ク 


、ツ 

ク 

ス 

夕 


1 巧生モードでセンターボタンを押す 

クイックメニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) で 「 fl キーロック」 
を選ぶ 



3 


七ンターボタンを押す 

キーロックされて再生モードに戻ります。 
もう一度センターボタンを押してクイック 
メニューを表示し、「ロック解除」を選ぶ 
と、キーロックを解除できます。 

キーロック中に、 0K ボタンなどを押すと、 
液晶 モニタ 上部に a が表示され、ロック中 
であることを表示します。 
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お能共通操作 

ボタンの機能を使用する 


撮影 • 録音モード時 


① をボタン 

む、 ちモード時：をモードに切り替えます。 （i»p.136) 
長押しで電源をオフにします。 

② 巧ボタン 

〇、をモード時：巧モードに切り替えます。 (B-p.95) 
長押しで電源をオフにします。 

③ 〇ボタン 

巧、をモード時： 〇モードに切り替えます。 (B-p.34) 
長押しで電源をオフにします。 

④ シャッターボタン 

〇モード時：静止画を撮影します。（陸' P.34) 

巧モード時：動画を撮影します。批 P.95) 

ホモード時：音声を録音します。批 P.1%) 

⑤ 囚ボタン 

再生モードに切り替えます。 P.108) 



© ③⑤④⑤⑥ ⑦⑧ 



^お能其通操作 



































⑥ ズー厶レバー 

〇、 巧 モード時：撮影する範囲を変えます。 （i^p.61) 

[♦] 望遠：被写体を拡大して写す 
M 広角：被写体を広い範囲で写す 

⑦ OK / D ほ PLAY ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。 （^p.73) 

(8) 十字キー 

上下左右に大きく倒すよラに押します。まっすぐ押し込むとセンター 
ボタン（⑩）となります。 

〇モ-ド時 ，風 

(▲▼) :モードパレットを表示します。（臨 P.55) ご 

む、 •ち モード時 1 

(◄►) :露出を補正します。批 P.63) ^ 

③ MENU ボタン a 

「〇撮影」メニューまたは 「My メニュ ー 」を表示します。批 P.44) S 
(「My メニュー」が表示されるのは、 「My メニュー」に機能が登録さ 
れている場合だけです。） 

⑩ Fn ボタン 

Fn ガイドを表示します。続いて押す十字キー （▲◄►) によって動 
作が決まります。 

Fn ボタンを押したときの撮影モードによって、選択できない機能が 
あります。 

(▲) :セルフタイマー扣 P .64)、 連続撮影批 P.66) 、 マルチ連 
写（幅 °p.66) 、才ートブラケット（臨 P.68) 、インターバル 

撮影知 P.70) を選択します。 

(◄) :ストロボの発光方式を選がします。批 P.78) 

(►) :フォーカスモードを選択します。批 P.75) 

⑩七ンターボタン 

まっすぐ押し込みます。上下左右に大きく倒すよラに押すと、十字 
キー （®) となります。 

クイックメニューを表示します。批 P.50) 


41 



再生モード時 


①をボタン 

をモ ー ドへ移行します。 （腔 P.136) 

長押しで電源をオフにします。 

③ 巧ボタン 

巧モー ドへ移巧します。 （《"p.95) 

長巧しで電源をオフにします。 

⑤ 〇ボタン 

〇モー ドへ移行します。 （>®"p.34) 

長押しで電源をオフにします。 

④ シャツターボタン 

半押し、または全押しすると 〇モー ドに切り替わります。 扣口.34) 

⑥ 因ボタン 

1画面表示時は、 〇モー ドに切り替えます。 (■^p.34) 

⑥ ズームレバー 

1画面表示時に H 側に巧すと 9 画像表示に、もう 1 度 H 側に巧すとフォ 
ルダ表示になリます。 CU 則に巧すと、前の表示に戻リます。 Kp-IOI) 
1画面表示時に CU 則に押すと画像が拡大表示されます。 H 側に押すと 
前の表示に房ります。 （"3"口.101) 


@機能共通操作 
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の OK/D ほ PLAY ボタン 

液晶モニタに^を^される情報を切り替えます。 Kp .105) 

拡大表示、回転表示、9画面表示時は、1画面表示に戻ります。批 P .101) 
フォルダ表示時は、選がフォルダの9画面表示に変わります。批 P .101) 

(8) 十字キー 

上下左右に大きく倒すよラに押します。まっすぐ押し込むとセンター 
ボタン（⑩）となります。 

(▲) :動画-音声を巧生/-時停止します。 Oi ^ p .108) 

(◄►) :1画面表示時は、前後の画像を表示します。 （ c ^ p .38) 

動画表示時は、コマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻 
しをします。 O ^ p .108) 

音声再生時は、早送り、巻き戻し、インデックス位置 
への移動をします。批 P .138) 

(▼) :1画面表示時は、画像を回転して表示します。的 P .38) 

再生中の動画.音苗を停止します。 （ Ds ^ p . ios ) 
(▲▼◄►) :拡大表示時は、表示範囲を移動します。 （ b ^ p .103) 

9画面表示時、フォルダ表示時には、画像またはフォル 
ダを選択します。 （^ p .101) 

③ MENU ボタン 

「囚再生」メニューまたは 「My メニュー」を表示します。批 P .44) 
(「My メニュー」が表示されるのは 、 「My メニュー」に機能が登録さ 
れている場合だけです。） 

@ Fn ボタン 

Fn ガイドを表示します。続いて押す十字キー （▲◄►) によって動 
作は異なります。 

Fn ボタンを押したときに表示されている画像や音芦の種類によっ 
て、選がでさない機能があります。 

(▲) : DPOF (印刷設定）を設定します。（腔 P .128) 

(◄) :画像を消'去します。批 P .111) 

(►) :画像をプロテクトします。片 P .115) 

⑩七ンターボタン 

まっすぐ押し込みます。上下左右に大きく倒すように押すと、十字 
キー （®) となります。 

クイックメニューが表示されます。 

キーロック （ K ^ p . sg ) をしたり、静止画にボイスメモを録音したり 
(*^0.139) できます。 


機能共通操作 
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MENU を設定する 


MENU ボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メ 
ニューを使用して機能の設定や設定した内容をメモリ（保存）したり、 
カメラの設定を変更することができます。 

よく使う機能を 「My メニュー」（こ登録すると、 MENU ボタンを押した 
とき、はじめに 「My メニュー」が表示され、便利です。（陸 P .51) 

ぶ^この使用説明書では、 「My メニュー」に項目が未登録の場合を例に説明 
しています。 


一の 基本操作 


メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が液晶モニタにガイ 
ド表示されます。 

例）「〇撮影」メニューの「画質 J の設定をする 


2 

3 


4 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 


十字キー （▼) を押す 

各項目に移動します。 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「画質」に移動します。 


►[囚 I Xi IBfl 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 

irk 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


國終了 


1 円 I B I Mil 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 

► ★★ I 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


醉丽 1 終了 


十字キー （►) を押す 

選べる内容がポップアップで表示されま 
す。 

ポップアップには、現在のカメラのを件で 
選べる設定が表示されます。 


個 I a I 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 < 

★★★ 

ホワイトバランス 

★★ 

AF 

★ 

測光方式 

画 

感度 

オート 

町 i 呵取消 

夫定 
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5 十字キー (▲▼) で設定を切り替える 

十字キー （▲▼) を巧すたびに、画質が切り曽わります。 


設定を保巧して撮彰をしたいとき _ 

6 シャツターボタンを半押しする 

設定が保存され、撮影できる状態になります。 
全押しすると、写真が撮影されます。 


設定を保巧して再生をしたいとき _ 

6 因ボタンを押す 

設定が保存され、再生できる状態になります。 


設定を保存して続いてメニュー操作をしたいとき 

6 0 K ボタンまたは十字キ ー(◄) を押す 

設定が保存され、手順引こ房ります。 


変更を取りミ肖してメニュー操作を続けたいとき _ 

6 MENU ボタンを押す 

変更が取り;'肖され、手順引こ房ります。 

MENU ボタンの機能は、画面によって異なります。ガイド表示を参照 
してくださし、。 

pRUl 終了 ：現在の設定を保存してメニュー操作を終了し、元の画 
面（撮影モード、または巧生モード）に戻ります。 

ImenuI 公:現在の設定を保存して、手順1の画面に戻ります。 

pNUl 取;'肖：現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、手 
順3の画面に戻ります。 


® 機能共通操作 
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メニュー操作の流れ 


撮影中に MENU ボタンを押すと 
「〇撮影」メニューが表示されます。 
再生中(こ MENU ボタンを巧すと 
「囚再生」メニューが表示されま 
す。 「 My メニュー」に項目を登録す 
ると、はじめに 「 My メニュー」が 
表示されます。（陸 P .51) 


機 

能 

共 

通 

操 

作 






I 〇お 裝 _ aHHH 

記録サイズ 

2560 x 1920 

函巧 

古 ★ 

ホワイトバフンス 

AWB 

AF 

マルチ 

油化方ゴ 

画 

感度 

才ート 

剛搭了 




ポツプアツプや設定用画面からは、 

• シャツターボタンで撮影 モー ドへ 
• 尼]ボタンで再生モードへ 


づづ ©b — 

lam HHD, 


)> 


1 〇ぉ裝 

f 記巧サイズ 


>2560 x 1920 >1 

面 K 

★ ★ 

ホワイトバフンス AWB 

AF 

マルチ 

油化方ゴ 

画 

感度 

才ート 

國お了 


( SHUTTER ) ボタン半押し 


設定を変更して撮影モードへ 

ぶ^ -ポップアップが表示されている状態で 0 K ボタンまたは十字キ ー（◄) 
を押すと、項目選が画面じ戻ります。 

-ポップアップが表示されている状態で MENU ボタンを押すと、設定 
がキャンセルされます。 
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3 巧巧隔 



ism-xi 巧巧巧を 

HM 

フォーマット 
サウンド 
日時設定 
ワールドタイム 
Language/ 言語 
フォルダち 

2004/09/251 
日本語 1 

m 1 

画を了 

Q>tJ 

<Q 


ヴ 

<會> 


> 




フオーマット 

►1 

サウンド 


日時設を 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language/I ■語 

日本留 

フォルダ名 

揉宰 

画 g 巧了 


m 

能 

共 

通 

操 

作 



スライドショウ >3 巧面旧 Ifl 

リサイズ 

トリミング I 

面を.音再コビー I 

デジタルフィルタ I 

勤函篇集 I 

因!四!お了 匹固スタ-卜 




ゥ ピル 

3 コイ 

シグ声フ 

ドズン音ル集 

イイ5 .夕！ Si 

ラサリおジ画 

スリト画デ助 



47 



































































メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 
をオフにしたとき設定を維持するかどうか、リセットしたとき(こ初期 
設定に戻すかどうかについては、付録の初期設定一覧批 P .163) をご 
覧ください。 


ro 撮影」メニュ ー 

撮影に関するメニューです。 


項目 

内容 

参照 

記録サイズ 

静止画像の画素数が選べます。 

P .79 

画質 

静止画像の圧縮率が選べます。 

P .81 

ホワイトバランス 

撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。 

P .82 

AF 

AF エリア 

オートフォーカスの対象[こなる範囲を変更します。 

P .84 

フオーカス 

U 5ソト 

レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。 

P .84 

測光方式 

露出を決定する測光方式を設定します。 

P .86 

感度 

感度を設定します。 

P .87 

オートブラケット 

撮影条件を自動で変えて撮影できます。 

P -68 

インターバル撮影 

一定の間隔で一定枚数を連続して撮影できます。 

P .70 

動画 

カラーモード 

動画の色フィルタを選びます。 

P .98 

早送り動画 

早送り動画撮影のフレームレートを設定します。 

P .99 

デジタルズーム 

デジタルズーム撮影ができます。 

P .61 

クイックビュー 

クイックビューの表示時間を設定します。 

P .88 

モードメモリ 

電源オフ時に撮影機能の設定値をメモリするか、ネ刀期 
設定に戻すかを設定します。 

P .92 

シャープ ネス 

画像の輪郭をハードまたはソフトじします。 

P .89 

彩度 

色の鮮やかさを設定します。 

P .90 

コントラスト 

画像の明暗差を設定します。 

P .91 


わ「〇撮影」メニューのすべての設定は、クイックメニューの「撮影設定 
ー クリア」でネ刀期設定に戻すことができます。 （•■^ p .94) 


^機能共通操作 
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r 囚巧生」メニュー 


項目 

内容 

参照 

スライドショウ 

保存された画像を連続して再生します。 

P.106 

リサイズ 

画像のサイズを変更します。 

P.117 

トリミング 

画像周囲の不要な部分をカットします。 

P.119 

画慷*音声コピー 

内蔵メモリと SD メモリーカード間でファイルをコ 
ピーします。 

P.121 

デジタルフィルタ 

撮影した画偷をホ、青、緑などのカラーフィルタを用 
いて加工します。 

P.123 

動画 

編集 

静止画保存 

動画の1コマを静止画として保存できます。 

P.12 己 

動画分割 

1つの動画を2つに分割して保存できます。 

P.126 

動画結合 

2つの動画を結合して保存できます。 

P.127 

クイック拡大 

ズー厶レバーを一度操作するだけで、画面を最大倍率 
じ拡大するように設定します。 

P.104 

クイック消'去 

オンに設定すると「消'去」が選択されたが態で消'去画 
面が表示されます。 

P.112 

アラーム 

決まった時刻に画像を表示しアラームを鳴らします。 

P.158 


ru 詳細設定」メニュー 


項目 

内容 

参照 

フオー マット 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマット 
します。 

P.142 

サウンド 

音量、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイ 
マー音を設定します。 

P.144 

日時設定 

日付、時刻、それぞれの表示スタイルを設定します。 

P.143 

ワ ール ドタイム 

ワールドタイムを設定します。 

P-146 

Language/ 言語 

メニューやメッセージを表示する言語を切り替えま 
す。 

P-148 

フォルダ名 

フォルダ名を日付で設定することができます。 

P.148 

画面 

SAi 申 
日 又た 

起動画面変更 

カメラの電源を入れたときに起動画面として表示さ 
せる画像を設定します。 

P.150 

背景色 

メニューの背景色を設定します。 

P.151 

LCD の明るさ 

液晶モニタの明るさを設定します。 

P.152 

ビデオ出力 

テレビモニタへの出力方式を設定します。 

P.153 

USB 接続 

カメラの接続目的じよって USB 接続モードを変更し 
ます。 

P-154 

ス IJ- プ 

節電機能を設定します。 

P.15 己 

オートパワーオフ 

設定した時間で自動的に電源が切れるようじします。 

P.156 

リセット 

日時、言語、ワールドタイム、ビデオ出力、 My メ 
ニュー];(外の設定をご購入時の状態に戻します。 

P.157 


ミ.一 I 

機能其通操作 
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クイックメニユ ー 

クイックメニユーは、センターボタンを巧す（十字キーの真ん中をまつ 
すぐ押す）と表示されます。 MENU ボタンを押すと設定を変更せずに 
クイックメニユーを終了します。 

各モードでのクイックメニューを次に示します。 

〇モード 


項目 

内容 

参照 

を 医国スタート 

静止画撮影モードで、録音を開始/終了します。 

P.54 

を 画ストップ 

モード/くレット 

モードパレットが表示されます。 

P.55 

撮影設定クリア 

「〇撮影」メニューのすべての項目をご購入時のが態 
じ戻します。 「囚 再生 J メニュ ー 、け i 詳細設定 J メ 
ニューの項目は、設定のままで変更しません。 

P.94 

a キーロック 

電源オフ、ロック解除、シャッター、ズー厶甘外は操 
作できなくなります。 

P.36 

ご)方向指定 

パノラマアシストモードでち向選が画面に戻ります。 

P.60 


ちモード 


項目 

内容 

参照 

静止画撮影 

動画撮影を中断せずに静止画を撮影できます。 

P.96 

撮影設定クリア 

「〇撮影」メニューのすべての項目をご購入時の状態 
じ戻します。 

p.94 

a キーロック 

電源オフ、ロック解除、シャッター、ズー厶甘外は操 
作できなくなります。 

p.36 


静止画再生モード 


項目 

内容 

参照 

を 画スタート 

表示中の静止画にボイスメモを付けます。録音を開始 
/終了します。 

P.139 

を 画ストップ 

a キーロック 

電源オフ、ロック解除、十字キーの操作];!外はできな 
くなります。 

P.39 

スライドショウ 

スライドショウを開始します。 

P.106 


動画再生モード再生開始前/再生中、録音再生開始前 


項目 

内容 

参照 

a キー□ック 

電源オフ、ロック解除、十字キーの操作];!外はできな 
くなります。 

p.39 

スライドショウ 

スライドショウを開始します。 

p.106 


©お能共通操作 
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MENU ボタンを}甲す 

メニュー画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で、メニュー画面を選ぶ 
十字キー （▲▼) で登録したい項目 
を遇ぶ 


tBimwf] 


記録サイズ 

•-2560x1920 I 

画質 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


歴四終了 


動画 巧 生 モー ド再生一時停止中 


項目 

内容 

参照 

静止画保存 

表示中のコマを静止画として保存します。 

P .109 

1コマ目に戻る 

再生中の動画の1コマ目に戻ります。 

— 


「〇撮影」「囚再生」 W 詳細設定」 に-- 


頃目 

内容 

参照 

My メニュー 

選が中の項目を 「My メニユ ーJ じ登録します。 

P .51 

キャンセル 

My メニユー 登録をせずじもとの メニユーに 戻ります。 

— 


My メニュー 


項目 

内容 

参照 

上へ 

項目が1段上の巧へ移動します。 

P .52 

下〜 

項目を1段下の巧へ移動します。 

P .52 

消'去 

項目を My メニューから消'去します。 

p .52 


を使うには 


「My メニュー」にメニュー項目を登録すると、 MENU ボタンを押した 
とき、はじめ(こ 「My メニュー」が表示されます。よく使う機能を登録 
しておくと、短い操作で設定ができます。 


を 


「My メニュー」に登録した機能は、元のメニュー （ rO 撮影」「因再 
生」「む詳細設定」）でも同じように使用できます。 

同じ項目について 「My メニュー」と元のメニューで別々の設定を登 
録することはできません。 


「 Mv メニユ ー 」 に登録する 


1 2 3 































4 七ンターボタンを押す 

クイックメニューが表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で 「My タニュ ー 」 
を選ぶ 


6 七ンターボタンを押す 

選んだ項目が、 「 My メニュー」に 登録され 



〇撮影 

記録サイズ 


1 E 111 I Mf] 

*■2560 x 1920 r 


画質 ★★ 

ホワイトバランス AWB 
AF マルチ 

測光 I M いニュ ー. 

感度 t ^ 


キャン七ル 


歴型]終了 


か己 Uipy My / 二 


記録サイズ 


西丽 I 終了 


IOI 囚 III My My メニュー I 

記録サイズ >-2560 x 1920 I 


スライドショウ 3お間隔 

ノオーイット_ 


MENU ボタンを}甲す 

「My メニュー」 が表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を選ぶ 
七ンターボタンを押す 

クイックメニューが表示されます。 

選んだ項目が表示順で一番上にある場合 
は、「下へ」が選おされた状態で表示されま 
す。それ!；!外では「上へ」が選がされた状 
態で表示されます。 

上へ：選んだ項目が1つ上に移動 
下へ：選んだ項目が1つ下に移動 
消'去：選んだ項目が消'去される 

十字キー （▲▼) で項目を選び、七ンターボタンを}甲す 

メニュー項目が移動または削除されます。 


上へ 

下へ 




國終了 


- 「My メニュ ー 」には「〇撮影」「因再生」「む詳細設定」の項目がど 
れでも登録できます。 

•「My ゾニュー」はけ i 詳細設定」メニューの「リ七ット」ではご購入 
時の状態（項目登録なし）に戻せません。登録したメニューを1つず 
つ削除してください。 


「My メニュー」を編集する（表示順を変える、消‘去する) 


を 

機能共ほ操作 
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撮影 

撮影する 




CB 


カメラまかせで撮影する（プ□グラムモード) 


CE (プログラムモード）では、シャツター速度と絞り値をカメラが自 If 
動的に設定して撮影します。ストロボの発光方式や記録サイズなどそ S '" 
の他の機能は自由に設定できます。 

1 〇ボタンを押す 

電源がオンになり、静止画が撮影できる状態になります。 

2 必要に応じて使用する機能を設定す 
る 

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 
を設定する」 （ P .75 〜 P .91) をご覧ください。 

3 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フレームが緑色にをわり、絞り値とシャツ 
ター速度が表示されます。 

4 シャツターボタンを全押しする 

撮該されます。 

-動画撮影中や音声録音中にも静止画を撮影できます。批 P .54、 P .96) 

^ -十字キーを左右に動かすと.露出補正ができます。知 P .63) 


静止画を撮影する陪^ P . 34 
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静止画撮影中に音声を録音するには 


クイックメニューを使うと、静止画撮影中に音声を録音できます。録 
音を続けながら静止画の撮影ができます。 

1 〇モードでセンターボタンを押す 

お クイックメニューが表示されます。 

が2 十字キー （▲▼) を押し、「を 國ス 

夕ート」を選択し、センターボタン 
を押す 

〇モードに戻り、録音が開始されます。 

録音を続けながら写真撮影を楽しめます。 

録音を終了するには、再度センターボタン 
を押してクイックメニューを表示します。 

「を國ストップ」を選がし、センターボタンを押します。 

•音声を録音中に静止画を撮影することもできます。批 P .137) 

、一" • 動画を撮影中に静止画を撮影することもできます。 （ b ^ p .96) 
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シーンにあわせた撮影をする 


OptioX には、多彩な撮影モードが用意されており、撮影するシーンに 
合った撮影モードを選ぶだけで手軽にぴったりの雰囲気の写真が撮影 
できます。 

撮影モードには、ホの15のモードがあります。 


皮] 

プログラム 

一般的な撮影に向いています。カメラのさまざまな機 
能を駆使して撮影を楽しめます。 

Ik 

風景 

木々の緑や青空などの輪郭やお度を強調して鮮やか 
な色の画像に撮影します。 

み 

巧 

色鮮やかな花をきれいに撮影します。画像の明るさを 
確保し、背景が適度にボケるように制御しています。 

巧 

ポートレー 
卜 

肌色を美しく撮影できます。（コントラストをやや低 
めに設定することで邮がきれいに撮影できます。） 

m 

夜景 

夜景など暗いシーンをきれいに撮影します。 

… 

パノラマア 
シスト 

付属のソフトウ X アを使ってパノラマ写真合成をす 
るために、画馈の端と端を重ねるように撮影できま 
す。 


サーフ 

晴天の海や、湖などを明るく鮮やかに撮影します。 

这 

スノー 

雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに撮 
影します。 


セルフポー 
トレート 

自分撮りやツーシヨットで撮影するのに適したモー 
ドです。（撮影距離（腕の長さ）を考慮したフォーカ 
ス制御を行っています。） 

巧 

夜景ポート 
レート 

夕暮れや夜景、またそれらを背景とした人物撮影がき 
れいにできます。 


料理 

料理を見たまま鮮やかに撮影します。 

画 

美術館 

美術館や博物館などでストロボを発光させずにきれ 
いに撮影したいときに使います。 

巧 

ペット 

ペットの写真を、毛色をまかしてきれいに撮影しま 
す。 


スポーツ 

スポーツ風景など動きの激しい被写体をきれいに撮 
影します。 

m 

巧火 

花火の写真をきれいに化上げます。 
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1 〇モードで十字キー （▲▼) を押す 

モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で撮影モード 
を選択する 


3 0 K ボタンを}甲す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

4 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色にをわります。 

5 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

B •旧と■■■な外の撮影モードでは、ストロボ発光の有®、ピント位置、 
彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスが自動的に各 
モードに最適な値に設定されています。 

• センターボタンを押し、クイックメニューからモードパレットを表示 
することもできます。 （>^p.50) 


シャッターボタンの押しかた防 P. 35 

































B 音いシーンを撮影する（夜景/巧景ポートレート/ 
巧火モード） 


夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定じセットされます。 


PI 

夜景だけを撮影するとき[こ使います。 

巧 

夜景を背景に人物を撮影するときじ使います。 

m 

花火をきれい[こ撮影します。 


1 〇モードで十字キー (▲▼) を押す 

モードパレットが表示されます。 


2 十字キ ー(▲▼◄►) で、岡、巧ま 
たは圏を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影モードが選択され、撮影できる状態に 
なります。 

4 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

5 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

ifpy • 暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなります。 

一 • 手ぶれを防ぐには、兰脚と七ルフタイマーを使っての撮影が有効で 
す。（陪 p.29 、 p.64) 











































ペットを撮影する（ペットモード) 


ぺットモードでは、ぺットの毛色を活かしてきれいに写すことができ 
g 4) ます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色か 
でアイコンの色を選択してください。 

影 1 〇モードで十字キー (▲▼) を押す 

モードパレットが表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で@を選ぶ 

3 0 K ボタンを}甲す 

ぺット選択画面が表示されます。 

4 十字キー (▲ ▼) でな & な ♦ ♦ 

を遇ぶ 

ぺットアイコンには犬柄と巧柄の2タイプ 
があります。 

(犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違うだ 
けで、撮影結果に与える効果は同じです。お好みで使い分けてくださ 
し、。） 

5 0 K ボタンを}甲す 

ペットモードが選択され、撮影できる状態 
になります。 

6 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フレームが緑色に変わります。 

7 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 
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〇モードで十字キー （▲▼) を押す 

モードパレットが表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で■■■を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

十字 キー でつなげる方向を選ぶ 

◄ :画像を左につなぐ 
► :画像を右につなぐ 
▲ :画像を上につなぐ 
▼ :画像を下につなぐ 

ここでは ► を選んだ場合について説明しま 
す。 


移動する方向を 

ご 指うを逆さム」 ► 



パノラマ撮影をする（パノラマアシスト） 


同相]の CD-ROM (S-SW24) に搭載されているソフトウェア (ACDSee 
for PENTAX) を使って何枚かの写真をつなぎ合わせたパノラマ写真を 
簡単に作成できます。パノラマアシストを選択すると、あとでパノラ 
マ写真合成が巧いやすいよう、画像の端と端が重なるように撮影する 
ことができます。 


51枚目の面像を撮影する 

シャツターボタンを全押しすると1枚目の 
画像が撮影され、1枚目の画像の右端が液晶 
モニタの左端に透過表示されます。 


占' 


38 

m 




1 2 3 4 
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6 カメラを右に移動し 2 枚目の画像を 
撮影する 

実画像が左端の透過表示に重なるように力 
メラを移動し、シャッターを切ります。3枚 
目な降の画像も、手順5、6を繰り返して撮 
影します。 

パノラマ撮影を終了するには、センターボ 
タンまたは十字キー （▲▼) でモードパレットを表示して、パノラマ 
アシスト外のモードに切り替えてください。 




パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア 
(ACDSee for PENTAX . ACD photostitcher ) を使用します。パノラマ 
合成については、別冊の 『 PC 活用編デジタルカメラで撮影した画像を 
パソコンで楽しむには』を参照してください。 


わ皆 ■■■モードのクイックメニューで「ご）方向指定」を選んでセンターボ 
ー タンを押すと、手順4の画面に戻ります。 
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ズームを使って撮影する 


ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。 


〇モードまたは•巧 モー ドでズーム 
レバーを押す 

け] 望遠：被写体を拡大して写す 
M 広角：被写体を広い範囲で写す 
ズームバーで現在の拡大状況が確認できま 
す。 


デジタルズーム機能がオフのときは、3倍ま 
での光学ズーム撮影となります。デジタル 
ズーム機能がが（オン）のときは、光学ズー 
ムと合わせて最大約12倍相当まで拡大して 
撮影できます。 



ズームバー 
[♦] 側へ押す 



7 ■ンタ J レ 光幸 ズーム 

ズーム 領域領域 



1 


kr を • 高倍率の撮影では、カメラぶれを防止するため王脚などのご利用をお 
すすめします。 O^p.29) 

-デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよ 
りも画質が組くなります。 














































〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「デジタルズー厶」を選ぶ 
十字キー （◄ ►) でが（オン）と□(才 
フ）を切り替える 
シャッターボタンを半押しする 

デジタルズーム機能の設定が保存され、撮 
影できる状態になります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 (P . 45 ) を 
参照してください。 


デジタルズーム機能の設定を保存する*^ P.92 


j "。 撮影 「内い Om,I 

才ートブラケット国！ 

インターバル撮影 
動画 

デジタル ズーム <5^ 

クイックビユー1巧 
モー ドメモリ 

歴四終了 


デジタルズーム機能を設定する 


初期設定では、デジタルズームはな（オン）に設定されています。光 
学ズーム領域だけを使って撮影したい場合は、 □ (オフ）に設定します。 


12 3 4 

® 00 
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面^が fl 晒 I ■■諸©廢巧亟•ち 


露出を捕正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図のに露出をオーバー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す (?■ 
る際に利用します。 

1 〇モードまたは巧モードで十字キー 
(◄►) を押す 

露出補正量を選択できます。 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は 
-側に設定します。 

露出補正の値は、 _2.0EV 〜 + 2.0EV の範 
囲を1 /3EV 単位で選択できます。 

2 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色じをわりま 
す。 

3 シャツターボタンを全押しする 

撮影されます。 

ifpy ヒストグラムを表示すると、液晶モニタ上に白とび、黒つぶれ箇所が表 
一 示され、露出が適切かどうかを確認できます。 批 P .73) 


露出補正値を保存する b ^ p .92 


オートブラケット撮影をする陪 P.68 



露出補正値 
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セルフタイマーを使って撮影する 


シャツターボタンを巧してから、10秒または2巧をに撮影されます。 


の 

撮影者も含めて集合写真を撮る場合などじ利用できます。 

シャッターを押してから約10抄後に撮影されます。 

& 

シャッターボタンを押すことで生じるカメラぶれを避けて撮影するためな 
叫—利用で去き:ホ 

シャッターを押してから約2秒後に撮影されます。 


2 


3 

4 


〇モードまたは巧モードで Fn ボタ 
ンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 


十字キ ー（▲) を押して、のまたは 
&を還択する 

セルフタイマーを使って撮影できる状態に 
なります。 

シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色に変わります。 



シャッターボタンを全押しする 

10f 少後または2巧後に撮影されます。 
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静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 
ピントが合わなくなります。 







































-巧モー ドでは、 10 抄（または 2 秒）後に動画撮影が始まります。 

• カウントダウン中に MENU ボタンまたは OK ボタンなどを押すと、力 
ウントダウンが中止されます。また、シャツターボタンを半押しする 
とカウントダウンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直し 
ます。 






連続して撮影する（連続撮影/マルチ連写) 


連続した場面を別々の写真として保存する方法（連続撮影）と1枚の 
@写真に合成する方法（マルチま写）の2種類があります。 


a 

連続撮影 

シャッターボタンを押している間、連続撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。 

圏 

マルチ連写 

1回に4コマが連続撮影され、4コマを合成した画像として 
保存されます。 


2 

3 

4 


〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 



十字キ ー（▲) を押して、 a または 
圏を還択する 

連続撮影できる巧態になります。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フレームが緑色に変わります。 



シャッターボタンを全押しする 

連続写真が撮影されます。 
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•連続撮影では、ストロボは発光しません。 

. ■■■、隅、巧、 国では、連続撮影はできません。 


































ちを • SD メモリーカードまたは内蔵メモリがいっぱいになるまで、連続撮 
一 影できます。 

• 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。 

• ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。 

• マルチ連写では、画像の記録サイズと画質は、設定値とは関係なく 
^(^かけ:^巨」と「女 ★ (ファイン)」となります。 


マルチ連写の作例 

4コマを合成した画像となります。 
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撮影を件を自動で変えて撮影する（オートブラケット) 


シャッターボタンを押したときに、露出やホワイトバランスなどの撮 
g4) 影条件を自動的に変えた写真を3か連続して撮影できます。撮影後に最 
jg 適な条件の画像を選べます。 

影才ートブラケット設定 


國 

ifjfi 山 

S さ出 

標準、アンダー（暗い給）、才ーバー（明るい給）の順 
で撮影します。ふり幅は0.3、0.7、1.0、1.3、1.7、 2.0 
から選ができます。柄 P .63) 


ホワイトバランス 

標準、ホみがかった（色温度が低い）側、青みがかった 
(色温度が高い）側の順で条件を変えます。ふり幅は、1、 
2、3、4、5から選択できます。柄 P .82) 

图 

シャープネス 

現在の設定、マイナス（ソフト）側、プラス（ハード） 
側の順で条件を変えます。 （《^ p .89) 

國 

おを 

現在の設定、マイナス（低）側、プラス（高）側の順で 
条件を変えます。 （^ p .90) 

四 

コントラスト 

現在の設定、マイナス（低）側、プラス（高）側の順で 
条件を変えます。（陌 ^.91) 


1 〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

2 十字キ ー（▲) を巧して、國を還択 
する 

現在の設定にしたがったアイコンが表示さ 
れ、設定内容が5秒間表示されます。 
表示された設定のまま撮影する場合は、手 
順引こ進みます。 
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厂才ートブラケニ 

m ま出 


1 _ 


し化！ホワイトバランス±1 
置！シャープネス 
因お度 

m コントラスト 


國肪肖 


垣固ま定 


設定内容表示中に 0 K ボタンを押す 

オートブラケット選が画面が表示されま 
す。 

十字キー （▲▼) で撮影条件を選ぶ 
團 I または哩 I の場合は十字キ ー（►) 
を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) でふり幅を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

撮影できるが態になります。 

オートブラケットする条件が画面に表示さ 
れます。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色に変わります。 

シャッターボタンを全押しする 


国!を選がしている場合は、手順9のシャッターボタン全押しで3枚連 
続で撮影されます。 

化の項目を選がしている場合には、手リ頃日のシャッターボタン全押し 
で1枚だけ撮影し、内部処理で3枚分の画像を作成します。 

■■■、巧、圏では才ートブラケット撮影はできません。 

才ートブラケット撮影では、ストロボは発光しません。 

記録サイズを「2048x1536」 1U 上に設定している場合は、画質を 
「★★★ (S. ファイン）」に設定しても、「★★(ファイン）」で撮影さ 
れます。 



ちを •手順3のオートブラケット選が画面は、「〇撮影」メニューから表示 
一 することもできます。 

• 2枚目、3枚目の撮影では、設定した撮影条件 LU 外は1枚目と同じ条件 
で撮影されます。 


寫 

3 4 5 67 8 9 运 
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設定した時間間隔で撮影する（インターバル撮影) 


設定した時刻から、設定した時間間隔で、設定した枚数を自動的に撮 
■4) 影します。 


1 


撮影間隔 

10秒〜99分 

10秒から4分までの間は1秒単位で、4分から 
99分までの間は1分単位で設定できます。10 
秒];1下に設定することはできません。 

撮影枚数 

2〜99 

撮影枚数を選びます。 

撮影開始時間 

0分後〜 

23時間59分後 

1分単位で設定できます。撮影開始時間を0分 
後に設定すると、シャッターボタンを押して 
すぐに1枚目の画像が撮影されます。 


1 〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 



2 


十字キ ー（▲) を巧して、妈を選択 
する 

現在のインターバル撮影設定内容が5秒間 
表示されます。現在の設定値のまま撮影す 
る場合は、手順引こ進みます。 
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3 

4 


5 


6 


8 

9 


設定内容表示中に OK ボタンを押す 

インターバル撮影設定画面が表示され、「撮 
影間隔」が選択されています。 

撮影間隔を設定する 
1十字キー （►) を押す 
2十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キー 
(►) を押す 


I インターバル撮影 I 

撮影間隔 

」>〇分 

10巧 

撮影枚数 

2 


撮影開賠時間 

0時間 

0分後 

画画恥肖 


函ミ夫定 


3十字キー （▲▼) で抄を設定し、十字キー （►) を押す 

「撮影間隔」に戻ります。 

撮影枚数を設定する 

1十字キー （▲▼) で「撮影か数」を選ぶ 

2十字キ ー（►) を押す な •> 

3十字キー （▲▼) で枚数を設定し、十字キー （►) を押す 

「撮影枚数」に戻ります。 « 

撮影開始時間を設定する が 

1十字キー （▲▼) で「撮影開始時間」を選ぶ 
2十字キー （►) を押す 

3十字キー （▲▼) で時間を設定し、十字キー （►) を押す 
4十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キ ー（►) を押す 

「撮影開始時間」に戻ります。 


OK ボタンを押す 

撮影できる巧態になります。 


シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 


シャッターボタンを全押しする 

インターバル撮影を開始します。 

撮影と撮影の間は、液晶モニタがオフになります。待機中に〇ボタ 
ンを押すと、液晶モニタに残り撮影枚数と撮影間隔が表示されます。 
MENU ボタンを押すと「インターバル撮影を中止しますか？」とメッ 
セージが表示されます。 0K ボタンを押すとインターバル撮影が中止 
されます。 
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•巧 、 III では、インターバル撮影はできません。 

•手順3のインターバル撮影設定画面は、「〇撮影」メニューから表示 
することもできます。 


わ^ • インターバル撮影中は、1枚目の撮影条件で、毎回の撮影を巧います。 
一 設定が才ートになっている項目は、才ートであることが記憶されま 

す。 フォー カスモードが AF に設定されている場合は、撮影のたびに 
AF 調整をします。 

• 撮影中に SD メモリーカードまたは内蔵メモリの容量が足りなくなっ 
た場合には、インターバル撮影が終了しカメラの電源が自動的に切れ 
ます。 
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撮影情報を確認する 


0 K ボタンを押すたびに、液晶モニタの表示が「通常表示」「ヒストグ 
ラム表示」「ヒストグラム+情報表示」「情報表示なし」「パックライト 
オフ」に切り替わります。 

表示内容の詳細は、「画面の表示」 （ P .12) を参照してください。 

バックライトがオフの時にも、すべてのボタンは通常通り使用できま 
一 す。シャツターボタンを押せば、通常通り撮影できます。 


通常ま示 ヒストグラムま示 
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ヒストグラムを使う 


ヒストグラムとは、横軸に明るさ（左端が最も暗く、右端が最も明る 
い)、縦軸にその明るさのピクセル数を積み上げたグラフです。 

ヒストグラムの形状を見ることでその画像の露出が適正かを判断でき 
ます。露出が適正な画像では、ヒストグラムは中央を中,。とした山に 
なり、暗い部分が多過ぎる画像では山の頂点が左に寄り、明るい部分 
がを過ぎる画像では山の頂点が右じ寄ります。 

また、液晶モニタ上で白とび部分（画像が明るすぎて真っ白になって 
いる部分）はホく点滅し、黒つぶれ部分（画像が暗すぎて真っ黒じなっ 
ている部分）はま色く点滅します。 





撮影のための機能を設定する 



面^みの間 III 諸@质巧画 YI 巧 K 國 


ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード) 


フオーカスモー ド 


AF 

オー トフ ォー カス 

シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアじある 
ものにピントを合わせます。被写体までの距離が 40cmJ；| 
上のときに使用します。 

化 

マクロ 

被写体までの距離が約 18cm 〜約加 cm のときに使巧しま 
す。シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアに 
あるものにピントを合わせます。 

st 

ス—パ—マクロ 

被写体までの距離が約 6cm 〜約 20cm のときじ使用しま 
す。シャッターボタンを半押ししたときに、 AF エリアに 
あるものにピントを合わせます。ストロボは® (発光禁 
止）となります。 

A 

無限遠 

遠くにあるものを撮影するときじ使用します。ストロボ 
は® (発光禁止）となります。 

MF 

マニュアル 
フォーカス 

手動でピントを合わせます。 

囲 

AF エリア移動 

才ートフォーカスの対象となる範囲 （AF エリア）の位置 
を変更します。9箇所から選べます。 


1 〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイ ドが表示されます。 



75 






































2 


十字キー （►) を押す 

押すたびにフォーカスモードが切り替わり 
ます。 

設定したフオーカスモードで撮影できま 
す。 



st では.レンズ表面にゴミ等が付いているとそこにピントが合ってし 
まい、被写体にピントが合わないことがありますのでごま意ください。 

をフオーカスモードの初期設定は、 AF です。 


■4) [フォーカスモードを保存する巧 p '92 

撮 

W I 手動でピントを合わせる（マニュアルフオーカス) 


MF での設定方法を説明します。 


2 


3 


4 


〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

十字キ ー（►) を押して MF を選ぶ 

ピント合わせ中は、画面中央部が2倍に拡 
大して表示されます。 

十字キー （▲▼) を押す 

液晶モニタに MF パーが表示され、おおよそ 
の距離が表示されます。これを目安に十字 
キー （▲▼) でピントを合わせます。 

▲ :遠くにピントが合う 
▼ :近くにピントが合う 

シャッターボタンを半押しする 



フオーカス位置がままり、通常の撮影画面 
に切り替わります。 

5秒]; A 上経過した場合もフオーカス位置が決まります。 
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AF エリアを移動する _ 

1 〇モードで Fn ボタンを押す 

2 十字キ ー（►) を押して田を選ぶ 


3 

4 


前回選択した AF エリア位置が表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で AF エリアを 
選ぶ 

0 K ボタンを押す 

AF エリアが確定します。 



を 


AF エリア移動時には. AF エリアはスポットになります。 










面^み fl 晒 > ■■諸© 质因亟 


トロボの発光方法を選択する 


ストロボの発光方法 


ち A 

オート 

暗い時や逆光の時にストロボを発光します。 

® 

発光禁止 

暗い時や逆光の時でも発光しません。ストロボの使 
えない場所での撮影じご利用ください。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 
後幕発光が選ができます。 

% 

オート+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減し 
ます。自動的にストロボを発光します。 

ろ 

強制発光+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反射してホく写るのを軽減し 
ます。常にストロボを発光します。 


巧^ストロボ撮影でズーム位置が匹!側にあるときは、画面周辺の一部が暗 
くなることがあります。撮影後は再生して画像を確認してください。 

わを-巧モード、圏、ドライブモードが回、暨I、圏、フォーカスモードが 
くち A またはホに設定されているときは、常に発光禁止になります。 

•ホ目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にプリ発光（予備発光） 
を行います。 

1 〇モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

2 十字キ ー（◄) を押す 

押すたびに発光方法が切り替わります。 

設定したストロボ発光方まで撮影ができる 
が態になります。 



スト□ボ発光方法を保存する >^p.92 
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2560 x 1920 
2304 x 1728 
2048 x 1536 
1600 x 1200 
1024 X 768 
640 X 480 


フオトプリントなどの高画質印刷、 A 4 i ；^ 上の大判プリン 
卜、画像編集などの加工用など 


はがきサイズプリント 

ホームぺージ掲載、電子メール添付など 


1 〇モードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ 



記録サイズを選択する 


記録画素数をそれぞれ6種類から選べます。 

記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得 
られます。ただし、写真のきれいさには画質や、露出制御、使用する 
プリンタの解像度なども関おしてきますので、むやみに大きくする必 S 
要はありません。 

はがきサイズにプリントする場合は1024 X 768 程度で十分です。 

記録サイズのラしろにおおよそのファイルサイズが表示されます。 

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。画像の容 
量は画質の設定 （ i ^ p . SI ) によっても異なります。 

記録サイズ 


記録サイズ 


用を 


二兵-^'度避 
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十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

記録サイズの後ろにおおよそのファイルサ 
イズが表示されます。 

十字キー （▲▼) で記録サイズを切 
り替える 

シャツターボタンを半押しする 

記録サイズの設定が保存され、撮影できる状態になります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順6 ( P .45) を参照してください。 


画像の記録サイズと画質 》 p .22 


16 撮齡 1 円け lIMvl 

記録サイズ - 

2560x1920 国 
230 か 1728囚 

画質 

ホワイトバランス 

AF 

測光方式 
感度 

204 わけ 36国 

1600 X1200 回 

1024X 760^ 
640X 480 d 

画取消’ 函まを 
















個 I a I Mf] 


〇モードで MENU ボタンを}甲す 

ro 撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「画質」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー (▲ ▼) で面質を切り替える 
シャツターボタンを半押しする 

画質の設定が保存され、撮影できる状態 
じなります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順6 ( P .45) を参照してください。 


記録サイズ 

2560 x 1920 

面 質 < 

★★★ 

ホワイトバランス 

★★ 

AF 

★ 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


听呵取消. 


函のま定 


画像の記録サイズと画質防 P .22 



画質を選択する 


静止画像の圧縮率が選べます。 

★の数がをいほど、圧縮率はほくなります。画像はきれいになり容量向'') 
も増えます。また、画像の容量は、記録サイズの設定 （"^ p .79) によつ 
ても異なります。 囊 

画質 


★ ★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最もほく、写真巧のプリントなどに適していま 
す。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときじ適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲 
載用じ適しています。 


1 2 3 4 5 





























































〇モードまたはちモードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

ホワイトバランス選お画面が表示されま 
す。 

十字キー （▲▼) で設定を選ぶ 




面 III 巧 


ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に拓じて画像を自然な色合いに調整する度合いを設 
KT ) 定します。 

P ホワイトバランス 


AWB 

才ート 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときじ設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱な 

電球など白熱'なで照明されたものを撮影するときじ設定 
します。 

勺 I 、、 

堂光な 

お光巧で照明されたものを撮影するときじ設定します。 

S 

マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 


12 3 4 
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5 シャツターボタンを半押しする 

ホワイトバランスの設定が保存され、撮影できるが態になります。 
設定後にその他の操作を巧いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順目 （ P .45) を参照してください。 


ホワイトバランスを保存す る陵 P . 92 
オートブラケット撮影をす る陪 P .68 


マニュアルで設定する _ 

あらかじめ、白い紙などホワイトパランスの調整に用いる素材を用意 
しておきます。 


2 


3 

4 

5 


ホワイトバランス選択面面で a (マニュアル）を選ぶ 

ホワイトバランスの調碧に用いる素 
巧（白い紙など）にレンズを巧け、液 
晶モニタ面面いっぱいに素材がはい 
るよう、カメラを構える 
シャッターボタンを全押しする 
ホワイトバランスが自動的に調整されま 
す。 


ホワイトバランス 

AWB 




ホ 


[呂] nn 固調整 


剛取消- 

因が夫定 


@ 


0 K ボタンを押す 

今巧った設定が保存され、「〇撮影」メニューに戻ります。 


MENU ボタンを}甲す 

撮影できる巧態になります。 
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才ートフォーカスを件を設定する 


才ートフォーカスに関するいろいろな条件を設定します。 

E), _ 

‘日 I 才ートフォーカス範囲を設定する （ AF エリア) _ 

影才ートフォーカスの巧象となる範囲 （ AF エリア）を設定します。 

AF エリア 


マルチ 

通常範囲に設定します。 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


ちをフオーカ スモードが 田の 場合は常にスポッ ト AF となります。 


フオーカスリミツトを設定する 


レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。 

r フォーカスリミット」をがにすると、レンズの移動が通常の撮影では 
遠距離側に、マクロ撮影では巧距離側に制限されます。素早いピント 
合わせが可能になります。 

1 〇モー ドで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 
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十字 キー 

選ぶ 


(▲▼) を押して 「 AF 」 を 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ -1 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


歴型]終了 


十字キ ー（►) を押す 

AF エリア画面が表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して 「 AF エリ 
ア」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で AF エリアを切り替える 

十字キー（◄)、続いて十字キ ー(▼) を押して「フォーカ 

スリミット J を選ぶ 

十字キー (◄►) を押してな/□を切り替える 
シャッターボタンを半押しする 

AF の設定が保存され、撮影できる状態になります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順6 ( P .45) を参照してください。 



2 3 4 5 67 89 
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〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「測化方式」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

ポツプアツプが表示されます。 

十字キー （▲▼) で測光方式を選ぶ 
シャツターボタンを半押しする 

測光方式の設定が保存され、撮影できる状 
態になります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) を参照してくださし、。 

測光方式を保存する"^ P .92 


1 〇撮影 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 

irk 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

图 

測光方式 < 

皿 

感度 

囚 

师啤取消 

因が夫定 





測光方式を設定する 


画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。初 
の 期設定は、分割測光です。 

揖 測化方式 


國 

分割測光 

画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。 

圆 

中央部重点測光 

画面中央を重点的に測光して露出を決定します。 

因 

スポット測光 

画面の中央のみを測光して露出を決定します。 


1 2 3 4 5 
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〇モードまたはちモードで MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「感度」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で感度を選ぶ 
シャッターボタンを半押しする 

感度の設定が保存され、撮影できるが態に 
なります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) を参照してくださし、。 


r 因い i iMgi 


記録サイズ 

2560 x 1920 

画質 


ホワイトバランス 

オート 

AF 

80 

測光方す 

160 

感度 < 

320 


闕取ミ肖 


晒ま定 


感度を保存する屈 P .92 





感度を設定する 


撮影する場所の明るさにあじて、感度を設定することができます。初 
期設定は、オートです。 


感 g 撮 


才ート 

設定をカメラにまかせます。 

80 

-感度が低い（数字が小さい）ほど、ノイズの少ない画像が得られます。 

暗い場巧ではシャッター速度が遅くなります。 

-感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場巧でもシャッター速度を早 
くできます。画像にはノイズが増えます。 

160 

320 


1 2 3 4 5 
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〇モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「クイックビュー」を選ぶ; 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー (▲▼) で表示時間を選ぶ 

シャッターボタンを半押しする 

クイックビューの設定が保存され、撮影で 
きる巧態になります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) を参照してください。 



，—の時間を設定する 


クイックビュー(撮影直後の画像表示）の表示時間を 0.5 砂、1秒、2砂、 
3砂、4执5执オフ（表示しない）から選びます。初期設定は、1秒です。 


撮影 

オートブラケット 
インターバル撮影 
動画 

デジタルズーム 
クイックビュー < 

モードメモリ 

歴西)取消 


クイックビュー陪 P .35 


圆 F 巧 


1 2 3 4 5 

撮影 


I 抄抄巧巧巧 I 
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I o 撮影 

シヤープネス 


〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「シャープネス」を還ぶ 
十字キー （◄ ►) で ■つ （ソフト）… 

(標準）こ1(八ード）を切り替える 

一側がソフト、+側がハードになります。 

シャッターボタンを半押しする 

シャープネスの設定が保存され、撮影でき 
る状態になります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) を参照してくださし、。 


’④ 

撮 

影 


お度 


1 囚 I Xi 111 

< -I ■ I * 叫 


'トラスト 


Cs □+ 
IZs □+ 


國終了 


オートブラケット撮影をする b 3^ p .68 



シャープネスを設定する 


画像の輪郭をハードまたはソフトにします。 


12 3 4 
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1囚 I Xi 111 


〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを巧す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「彩度」を選ぶ 
十字キ— （◄ ►) で1=□(做□■□け票 
準 ） a (高）を切り替える 

-側が彩度が低く、+側が彩度が高くなり 
ます。 

シャッターボタンを半押しする 

彩度の設定が保存され、撮影できるが態に 
なります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順目 （ P .45) を参照してください。 


シャープネス 

-I ■ |+ 

お度 

4 -I ■ H- ►! 

コントラスト 

-I ■1+ 

國終了 



彩度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 


12 3 4 


オートブラケット撮影をする"^ P . 68 


















































の I ■■巧 


コントラストを設定する 


画像の明暗差を設定します。 

1 〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを}甲す の 

「〇撮影」メニユーが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「コントラスト」を還ぶ が 


3 


4 


十字キー (◄ ►) で11□(做 a □(標 
準）こ■(高）を切り替える 

-側がコントラストが低く、+側がコント 
ラストが高くなります。 

シャツターボタンを半押しする 


j " o 撮影 1囚 rtifti 

シャープネス -I ■ I * 

あ度 - 

コントクスト < - I 国！*叫 


コントラストの設定が保存され、撮影でき I 匪嫩 J _ I 

る状態になります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、「メニューの基本操作」の 


手順目 （ P .45) を参照してくださし、。 


オートブラケット撮影をする"^ P . 68 


















































設定を保存する（モードメモリ） 


撮影のための設定(こは、電源をオフ(こしても常に設定を維持するもの 
と、ネ刀期が態に戻すかどうかを選べるものがあります。初期状態(こ戻 
すかどうかを選べる項目を表に示します。が（オン）を選ぶと、電源 
オフ直前の設定が態をメモリします。 □ (オフ）を選ぶと、電源をオフ 
にしたときに初期状態に戻ります。表では、モードメモリのネ刀期設定 
がオンの状態なのか、オフの状態なのかも示しています。ここに示し 
た LU 外の項目は、電源をオフ(こしても常に設定が保存されます。 


項目 

内容 

初期設定 

ストロボモード 

Fn ボタン+十字キー （◄) で設をしたストロボモー 
ド 柄 P .78) 

が 

ドライブモード 

Fn ボタン+十字キー （▲) で設定したドライブモー 
ド（防 P . 64〜 P .72) 

□ 

フォーカスモード 

Fn ボタン+十字キ ー(►) で設定したフオーカス 
モード（防 P .75) 

□ 

ズーム位置 

ズー厶ボタンで設定したズーム位置 （ b ^ p .61) 

□ 

MF 位置 

Fn ボタン+十字キー （►) で設定したマニュアル 
フオーカスでのピントの合う距離批 P .76) 

□ 

ホワイトバランス 

「〇撮影」メニューの「ホワイトバランス」での設 
定（廊 P .82) 

□ 

測光方式 

「〇撮影」メニューの「測光方式」で設定した測光 
方式（防 P .86) 

□ 

感度 

「〇撮影」メニューの「感度」で設定した値 ( i ^ p .87) 

□ 

露出補正 

十字キー （◄►) で設定した露出補正値 （■^ p .63) 

□ 

デジタルズーム 

「〇撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定 
知 P .62) 

が 

DISPLAY 

OK ボタンで設をした液晶モニタの情報表示が態 
(防 P .73、 P .105) 

□ 

ファイル No - 

オンにすると、 SD メモリーカードを入れ替えた場合 
でも連続したファイル番号を使用 

が 


「 MF 位置」をが（オン）にすると「ズーム位置」もが（オン）に設定 
一 されます。 
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〇モードまたは巧モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「モードメモリ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

モードメモリ画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を還ぶ 
十字キー (◄►) でが（オン）/ 

□ (オフ）を切り替える 
シャツターボタンを半押しする 

モードメモリの設定が保存され、撮影でき 
る状態になります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、 

「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) を参照してください。 


’④ 

撮 

影 


モードメモリ 

ストロボモード- 

ドライブモード 
フォーカスモード 
ズー么位置 
MF 位置 

ホワイトバランス 
剛取消- 



1 2 3 4 5 6 


□ □□□□ 
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撮影機能だけを初期設定に戻す 


撮影機能の設定だけをすべて初期設定に戻します。 

初期設定に戻るのは「〇撮影」メニューのすべての項目です。 


記録サイズ、画質、ホワイトバランス、 AF 、 測光方式、感度、オート 
ブラケット、インターバル撮影、動画、デジタルズーム、クイック 
ビュー、モードメモリ、シャープネス、彩度、コントラスト 


2 



1 


3 

4 


〇モードでセンターボタンを押す 

クイック メニ ューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押し、「撮影設定 
クリア」を還ぶ 

七ンターボタンを押す 

確認画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「クリア」を選 
び、七ンターボタンを押す 



撮影機能がすべて初期設定に戻り、〇モードに戻ります。 
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動画を撮影する 



動画を撮影する 


動画を撮影します。音青も同時に記録されます。 


巧ボタンを}甲す 

液晶モニタに々の情報が表示されます。 

1動画モードアイコン 
2録画中アイコン（録画中に点滅） 

3撮影可能時間 

ズームレバーを上下に押すと、被写体の写 
る範囲が変わります。 

け]: 被写体を拡大して写す 




1 


M :被写体を広い範囲で写す 


2 シャツターボタンを全押しする 


撮該が開始されます。 

動画撮影中は、デジタルズームでのみズーム操作が可能です。 


わを • 〇モードやをモードから巧モードに切り替える場合も、巧ボタンを 
一 押します。ただし、をモードで音声録音中に、巧モードに切り替え 
ると、音声録音は中止されます。 

• 巧モードでは、ストロボは発光しません。 

•巧モード撮影中は、ピントが固定になります。 
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3 シャツターボタンを全押しする 

撮影が終了します。 

動面を再生する iffp.lOS 


シャツターボタンを押し続けて撮影する _ 

シャツターボタンを1秒上押し続けると、シャツターボタンを押し続 
けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮 
影が終了します。 


動画撮影中に静止画を割り込み撮影するには 



1 


動画撮影を続けたまま静止画を撮影できます。 

-動画撮影中にセルフタイマー撮影、連続撮影、マルチ連写、オートブ 
ラケット撮影、インターバル撮影はできません。 

-動画撮影中に静止画を撮影するときは、シャッター音、操作音は鳴り 
ません。 

-動画撮影中に静止画割り込み撮影を巧う場合、画像処理を行うため 
に、静止画撮影を行ったとき、動画の映像がシャッター速度+ 2抄程 
度固定された状態となります。 

. 音声録音中に静止画割り込み撮影を巧う場合は途切れることなく録 
音を継続できますが、カメラの作動音等が記録される場合がありま 
す。 
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• o ボタンで割り込み撮影する 

〇ボタンで切り替えると、動画撮影を続けながら、静止画撮影が 
できます。 


1 動画撮影中に〇ボタンを短く押す 

動画撮影を続けたまま、〇モードになりま 
す。 

〇モード画面に動画撮影経過時間が表示 
されます。 

静止画の撮影ちまについては、「撮影する」 

( P .53) を参照してください。 

2 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

撮影終了後も動画撮影は継続します。 

• クイックメニューで割り込み撮影する 

動画撮影中に、クイックメニューですばやく静止画撮影ができま 
す。 



お画撮影経過時間 



1 


1 動画撮影中にセンターボタンを押す 

動画撮影を続けたままクイックメニューが表示されます。 

2 十字キ ー（▲ ▼) で「静止画撮影」を 
選び、センターボタンを押す 

静止画が撮影されます。撮影後、動画撮影 
画面に戻ります。 
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巧モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

動画画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「カラーモード」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) で色を選ぶ 
シャッターボタンを半押しする 

カラーモードが設定され、動画が撮影でき 
る状態になります。 

シャッターボタンを全押しする 

動画撮影を開始します。 

シャッターボタンを全押しする 

動画撮影を終了します。 


I 動画 

— I 

カラーモード - 

フルカラー 

早送り動画 

白黒 


セピア 

剛取消- 

国が夫定 



白黒や七ピア色で動画を撮影する（カラーモード） 


動画撮影時には、色フィルタを選んで撮影できます。通常のカラー撮 
影のほかに、白黒とセピアが還べます。 


1 23 45 67 8 9 

撮影 
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巧モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「動画」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

動画画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「早送り動画」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

ポツプアツプが表示されます。 

十字キー （▲▼) で、早送り倍率を 
切り替える 

オフ、 x2 、 x5 、 x10 、 x20 、 x50 、 x100 から 
選択できます。 

シャツターボタンを半押しする 

早送り動画撮影ができる状態になります。 

シャツターボタンを全押しする 

早送り動画撮影を開始します。 

液晶モニタには、早送りの設定が表示され 
ます。 

シャツターボタンを全押しする 

動画撮影を終了します。 




動画 

1 

カラーモード 
早を り 動画 * 

け〇 

け〇 

X 10 

け 



オフ [ 

匪収肖 晒;夫を 


1 



IfJ を早送り動画撮影時には音無しの動画となります。 


早送り動画を撮影する 


早送り動画を設定すると、フレームレート （1 秒間に撮る画面数）を遅 
らせて動画を撮影します。撮影した動画は通常のフレームレートで再 
生されますので、被写体が早送りされているよう（こ見えます。例えば 
レ2」（こ設定すると通常の半分のコマ数で撮影し通常のコマ数で再生さ 
れますので、再生すると2倍のスピードで動きます。 


123456 78 9 
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o ボタンまたは巧ボタンを押す 

〇モードまたは巧モードに切り替わります。 


巧ボタンを}甲す 

巧モードに切り替わります。 


静止画を再生する 


操作方法は「画イ象を再生する」 （ P .37) をご覧くださし V 



〇モードから•ちモードへ切り替える 


•巧モードから〇モードに切り替えるには、〇ボタンを押します。 

〇ボタン、巧ボタンは、押し続けると電源がオフになりますのでモー 
ドを切り替えるときは、 短く押してください。 


画像の再生と;"肖去 

再生する 


撮影モードと再生モードの切り替え 


静止画を撮影するモードを〇 (静止画）モード、動画を撮影するモー 
ドを度（動画）モードと呼びます。 

〇モード、巧モード、再生モードの切り替えは、次のよう(こ行います。 


〇モード、•ちモードから再生モードへ切り替える 


尼]ボタンを押す 

再生モードに切り替わります。 


再生モードから〇モード、•ちモードへ切り替える 


を 


画像の巧生と消去 













ズー厶レバー 


十字キー 


9画像表示、フォルダ表示をする 


9画像表;]^ _ 

撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。 

1 巧生モードで、ズームレバーの因を 

押す 

画像が9 コマで 1ぺージとなるように表示さ 
れ、ページ単位で表示される画像が変わり 
ます。 

十字キー （▲▼◄►) で選択枠が移動しま 
す。 lOLU 上の画债が記録されている場合、 

® の画像を選がしているときに十字キー 
(▲◄) を押すと前ページが表示され、®の 
画像を選択しているときに十字キー （▼►) 

を押すと次のページが表示されます。 

画像の上に表示される記号の意ホを示します。 

無印 ：ボイスメモなしの静止画 

を （画像あり）：ボイスメモ付きの静止画 
巧 ：動画 （1 コマ目の画像が表示されます。） 

ホ （画像なし）：録音のみのファイル 




画像の再生と消去 


ズー厶レバーの a を押すか、 OK ボタンを押すと、選択した画像の全 
画面表示に切り替わります。 

尼]ボタンを押すと、撮影モードに切り替わります。 



































フォルダ表示 


け1詳細設定」メニューの「フォルダ名」を日付に設定しておくと、画 
像や音靑は撮影日ごとに違うフォルダに保存されます。撮った日付の 
フオルダは、下記の手順で選ぶことができます。 


2 

3 


© 


の 

巧 

生 

と 

消 

去 



巧生モードでズー厶レバーを H 側へ押す 

画面が9画债表示に切り替わります。 

ズー厶レバーを H 側へ押す 

フォルダの一覧が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) でフォルダを 
選ぶ 

ズームレバーのなを押すと、フォルダ内の 
画像が9画债表示されます。 

続いて ズームレバーの CX か 0 K ボタンを押 
すと、選択した画像の全画面表示に切り替わります。 



画像のフォルダ名を変更する陽 P . 148 





















再生画像を拡大する 


再生する画槪を最大8倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタに 
ガイドが表示されます。 


2 


3 


再生モードに入り、十字キー （◄►) で拡大表示したい画 
像を選ぶ 

ズームレバーのなを押す 

画面が大きく （1 倍〜8倍）表示されます。 

押し続けると連続的に大きさが変わりま 
す。 


拡大表示中にできる操作 

十字キー （▲▼◄►) 拡大位置を移動する 

ズームレバー （ a ) 画债を拡大する（最大8倍まで) 

ズームレバー （ H ) 画像を縮ルする（最小1倍まで) 




の 

巧 

生 

と 

m 

去 


0 K ボタンを押す 

1画面表示に戻ります。 


動画は拡大表示できません。 




























クイック化大をオン/オフする 


1画面表示時にズームレバーの CX を1回押すだけで、画像を最大倍率ま 
で拡大できます。 


⑥2 

画3 
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巧生モードで MENU ボタンを}甲す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「クイック拡大」を選ぶ 
十字キー （◄ ►) でが（オン）と□(才 
フ）を切り替える 

が： 8倍まで一気に拡大する 
n :ズームレバーの CX を1回押すと、 X 1.0 
〜 X 8.0 の範囲で1段階ずつ拡大する 

囚ボタンを押す 

再生できる巧態になります。 

設定後にその他の操作を巧いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順目 （ P .45) を参照してください。 


囚巧生 ithmyI 


クイックお大 

グ I -I 

クイック消‘去 

□ 

アラーム 

□ 

剛終了 














































撮影時の情報を表示する 


巧生モード時に 0 K ボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報な 
どの表示（ディスプレイモード）が切り替わります。 

表示内容の詳細ま、 P . 14を参照してください。 


通常ま示 



r 風 

ヒストグラム+情報ま示 


風 



撮影時じ撮影情報を確認する b 3^ p .73 


画像の再生と消去 














スライドショウで連続再生する 


保存された全画像を連続して再生します。 

1 巧生モードでセンターボタンを押す 
クイックメニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) で「スライドショウ」を選ぶ 

3 七ンターボタンを押す 

スライドショウがスタートします。 

スライドショウ中に 0 K ボタンを押すと、スライドショウを終了しま 
す。 

スライドショウの条件を設定する 


スライドショウでの画面から画面への切り替え方を選択します。 

画面効果 


オフ 

切り替え効果なし 

ワイプ 

左から右へ流れる効果 

チェッカー 

小さな四角のモザイク状のブロックで切り替わる効果 

フェード 

明るさが変化しつつ画面が切り替わる効果 


1 再生モードに入り、十字キー (◄►) でスライドショウを 
開始する面像を還ぶ 

2 MENU ボタンを押す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 


©画像の巧生と消去 






























3 十字キ ー（▲▼) で「スライドショ 
ウ」を選ぶ 

現在の設定でスライドショウをスタートす 
る場合は、手順9じ進みます。 

4 十字キ ー （►) を押す 

スライドシ 3 ウ画面が表示されます。 

5 十字キ ー(▲▼) で r 表示間隔」を選ぶ 

6 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

7 十字キー （▲▼) で表示間隔を切り替え、 0 K ボタンを}甲す 

3巧、5秒'、10秒'、20秒'、30秒'から選択できます。 

8 同様に「面面効ま」を選択する 

オフ、ワイプ、チェッカー、フ X — ドから選択できます。 

9 OK ボタンを}甲す 狂 

設定した表示間隔と画面効果でスライドショウが始まります。 ご 

スライドショウの途中でセンターボタンを巧すと、一時停止します 。 P 
-時停止中にどれかのボタンを押すとち開します。 

10 OK ボタンを}甲す 再 

スライドショウが終了します。 ^ 

和•スライドショウは.終了するまで何度でも繰り返します。 

一 •ボイスメモ付き画像は、設をした表示間隔にかかわらず、すべて巧生 
されてから次の画像に移ります。 

• 動画の再を中に十字キ ー(►) を押すと、次の画像へ移ります。 

• をモードで録音した音青は.スライドショウでは再生されません。 


AV 機器と接続する - sp.llO 




M 囚再生 

laiMyl 

スライドショウ 

。れ‘問原1 

リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 
デジタルフィルタ 
動画編集 


丽 i 抑が了 

因のスタート 












動画を再生する 



動画を再生する 


動画を再生します。再生モード切り替え時に液晶モニタに操作ガイド 
が表示されます。音声も同時(こ再生されます。 


画 
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巧生モードに入り、十字キー （◄►) 
で再生したい動面を選ぶ 
十字キー （▲) を押す 

再生が開始します。 

再生中にできる操作 



十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 

十字 キー （▲) 
ズームレバー (け]) 
ズームレバー(励) 


逆方向に巧生 
順方向に巧生 
一時停止 

音量を大きくする 
音量をルさくする 


一時停止中にできる操作 

十字キー （◄) コマ戻しする 

十字キー （►) コマ送りする 

十字キー （▲) 一時停止を解除（再生) 

3 十字キ ー（▼) を押す 

再生が停止し、再生開始画面に戻ります。 

























1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 


動画の 1 コマを静止画に保巧するには _ 

動画の1コマを静止画として保存できます。 

1 巧生モードに入り、十字キー (◄►) で動画を選ぶ 

2 十字キ ー （▲) を押し、動画を巧生する 

3 静止面に保巧したい場面で十字キ ー（▲) を押す 

動画が一時停止します。 

十字キー （◄►) でコマ戻し、コマ送りができます。 

4 七ンターボタンを押す 

クイックメニューが表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で「静止画保を」を 
選ぶ 

6 センターボタンを押す 

液晶モニタに表示されている画像が、 

320 x 240 ピクセルの静止画として保存されます。 

保存が終わると、手順 3 の画面に戻ります。 

動画から1コマ保存した静止画は 320 x 240 ピクセルで保存されます。 
一 「因再生」メニューのリサイズ、トリミング、デジタルフィルタ加工は 
でさません。 




@画像の再生と消去 
























AV 機器と接続する 



AV ケーブルを使用して、テレビや DVD レコーダ、ビデオレコーダなど、 
^ビデオ入力端子を備えた AV 機器と接続すると、 AV 機器でカメラの画像 
の録画や再生ができます。ケーブルを接続するときは、カメラの電源 
画 を化ずオフじしてください。 

件 

の AV ケーブルは.直接カメラには接続できません。 USB クレードル経由 

再で接続してください。 

生 

I 1 カメラを USB クレードルにセットする 

モ2 USB クレードルの PC/AV 端子に AV ケーブルを接続する 

3 AV ケーブルのもう一方の端子を、 AV 機器の映像入力端子 
と音声入力端子に接続する 

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子を L (白）に差し这 
んでください。 

4 AV 機器とカメラの電源をオンにする 

ちをビデオの出力方まは国や地域によって違います。うまく映らないとき 
一 は、ビデオの出力方式を確認してください。テレビなど接続する AV 機 
器の使用説明書もご貴ください。 


ビデオ出力方式を選がする 
































ミ肖去する 


十字キー （▲) で「消去」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

消去されます。 





-5 

- 1 , 3,4 


音声ずつ消’去する 


1画像、1音青ずつ消'去します。 


-消‘去した画像や音青は復元できません。 


プロテクトされている画像や音青は消‘去できません。批 P .115) 


2 


3 


巧生モードに入り、十字キー 
たは音声を選ぶ 
Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

十字キー （◄) を押す 

消去画面が表示されます。 


(m 

画 


►) で消去したい面像ま像 

の 
巧 
生 



• 「因再を」メニューの「クイック消去」を W (オン）に設定すると手 
順4の操作を省略することができます。（腹 P .112) 


• クイックビューが表示されている間に Fn ボタンを押すと消'去メニュ ー 
が表示され、撮影したばかりの画像を消去できます。知 P .35) 



4 5 




































巧生モードに入り、十字キー (◄►) でボイスメモ付きの 
画像を選ぶ 
Fn ボタンを押す 

十字キー （◄) を押す 
消去画面が表示されます。 

十字キ ー（▲ ▼) で r 音声消去」を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

ボイスメモが;''肖去されます。 



画 


像を 


画像とボイスメモの両方を消去するには、手順4で「消去」を選びます。 


の 
巧 
生 
と 
••肖 

ち クイック消'去をが（オン）（こ設定すると、消'去画面が表示されたとき、 
「消'去」が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。 

1 巧生モードで MENU ボタンを押す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「クイックミ肖去」を還ぶ 

3 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

4 CE ] ボタンを}甲す 

巧生できる巧態になります。 

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 
手順目 （ P .45) を参照してください。 


ボイスメモを消去する 

ボイスメモ付きの画像 （ c ^ p .139) の場合は、画像は消'去せずにボイス 
メモのみを消'去することができます。 


クイックミ肖去をが（オン）/ □ (オフ）する 



1 2 3 4 5 











再生 モー ドで、 ズームレバー の因を 
押す 

画像が9コマずつ表示されます。 

Fn ボタンを押す 

画像や音苗に□が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で削除する面 
像または音声に移動し、 0 K ボタン 
を押す 

画像が選択され、がが表示されます。 
ズームレバーを a 側へ押すと、押している 
あいだだけ選がした画馈が全画面表示さ 
れ、離すと9画面表示に戻ります。プロテク 
卜された画像は1画面表示できません。 

Fn ボタンを押す 

消去確認画面が表示されます。 

十字キ ー （▲ ▼) で r 選択消去」を選ぶ; 
0 K ボタンを押す 

選択した画像が消去されます。 



- 3,6 

- 3,5 


選択して消'去する （9 画面表示で消去） 


9画面表示で複数の画像や音声を選択し、一括して削除します。 

• 消'去した画像や音声は復元ができません。 

. プロテクトされている画像や音声は消去できません。 



選がされた画像-音声が 
すべてミ肖去されます 

選が;肖ち I 

キャンセル 

歴四)ご） に因ミ夫定 


2 


3 


4 5 6 


画像の再生と消去 
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再生モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

十字キ ー（◄) を押す 

消去画面が表示されます。 

Fn ボタンを押す 

全画像.音芦消'去画面が表示されます。 

十字キー （▲) で「全面像-音声消 
去」を選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

全画像、全音声が消'去されます。 



嫌〉 


すべての面像-音声が 
消‘ちされます 

を画像-音吉;肖ま I 

キャンセル 

剛う を固ま定 





まとめて消’去する 


保存されている全画儉、全音声を消'去します。 

• 消'去した画像は復元ができません。 

•プロテクトされている画像や音声は消去できません。批 P .115) 


わを 「因再生」メニューの「クイック消去」をが（オン）に設定すると手 
一 順4の操作を省略することができます。批 P .112) 


1 2 3 4 5 

g 画像の巧生と消ち 
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消'去できないようにする（プ□テクト) 


画像や音青を誤って;'肖去しないようにプロテクト（イ呆護）することが 
できます。 


2 

3 


4 

5 


再生モードに入り、十字キー (◄►) でプロテクトする画 
像または音声を選ぶ 
Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

十字キー （►) を押す 

プロテクト画面確認が表示されます。 


十字キ ー（▲) で r プロテクト」を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

選択した画像がプロテクトされます。 




の 
巧 
生 
と 
ミ肖 
去 


-プロテクトを解除するには、手順4で「解除」を選びます。 

一 • プロテクトされた画像や音声には、再生時にファイル番号の下に因 
が表示されます。 

































巧生モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

十字キー （►) を押す 

プロテクト画面が表示されます。 

Fn ボタンを押す 

全画像-音声プロテクト画面が表示されます。 

十字キ ー（▲) で r プロテクト」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

全画像、全音声がプロテクトされます。 


手順4で「解除」を選ぶと.を画像.を音青のプロテクト設をが解除さ 
れます。 


巡 

すべての画像-音声に巧して 
プロテクト設定を行います 

プロテクト I 

おお 

歴圆ご） 度日ま定 



全ての画像と音声をプロテクトするには _ 

全ての画像と音声をプロテクトすることができます。 

お^ SD メモリーカード/内蔵メモリを フォー マットすると、プロテクトさ 
れた画像や音声も消去されます。 


1 2 3 4 5 

互画像の巧生と消去 


を 




























再生モードで MENU ボタンを}甲す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「リサイズ」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

リサイズ画面が表示されます。 

動画はリサイズできません。 

十字キー （◄►) でリサイズする画 
像を還び、 0 K ボタンを押す 

サイズと画質の選択画面が表示されます。 

サイズと面質を還択する 

十字キー （►) でポップアップを表示し、 

十字キー （▲▼) で選択し、十字キー （◄) 

を巧します。 

元の画像よりも大きいサイズ、きれいな画 
質は選択できません。 



fH リサイズ 


^4 


記録サイズ 


画質 


2560 x 1920 


2304*1728 
2048 x 1536 
1600 x 1200 
1024 X 768 
640 X 480 
320 X 240 


画恥肖 


を因決定 


画像の編集と印刷 

編集する_ 




の，囚再生 

桶 My | 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 
デジタルフィルタ 
動画編集 

3抄間隔 

画 g 終了 


画像のサイズと画質を変更する（リサイズ) 


選択した画像の記録サイズと画質を変更して、元の画像よりもファイ 
ルサイズを小さくすることができます。 SD メモリーカードまたは内蔵 
メモリがいっぱい(こなって撮影できなくなったとき、画像をリサイズ 
して上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影できます。 


1 2 3 4 5 


&画像の編集と印刷 
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6 OK ボタンを押す 

上書き確認画面が表示されます。 

画像がプロテクトされている場合は、確認画面が表示されず、新規画 
像として保存されます。 

7 十字キー (▲ ▼) で「上書き保巧」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

8 OK ボタンを押す 

リサイズされた画像が保存されます。 

シャッターボタンを押すとリサイズを中止 
して〇モードに、囚ボタンを押すと再生 
モードになります。 



画像の編集と印刷 







再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「トリミング」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

トリミングできる画面が表示されます。 

十字キー (◄►) でトリミングする 
画像を選び、 0 K ボタンを}甲す 

トリミング画面が表示されます。 

トリミングを件を選ぶ 

トリミング画面でできる操作 

ズームレバー （[♦]/ 匹])トリミングサイブを変える 
十字キー （▲▼◄►) トリミング位置を移動する 
Fn ボタン トリミング範囲を回転する 

0 K ボタンを押す 

画質の選択画面が表示されます。 

記録サイズは、トリミングサイズに応じて 
自動的に設定されます。 





レの巧牛 

桶 Myl 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 

7 ■ジタルフィルタ 
動画編集 

3巧間隔 

歴圏終了 


画像をトリミングする 


画像周囲の不要な部分をカツトして、別の画像として保存します。 


1 2 3 4 5 6 


画像の編集と印刷 





























































7 画質を選択する 

十宇キー （►) でポップアップを表示し、十字キー （▲▼) で選が 
し、 0 K ボタンを押します。 

元の画债よりもきれいな画質は選択できません。 

8 0K ボタンを押す 

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 

わを • 動画はトリミングできません。 

一 • 手順8でシャツターボタンを半押しするとトリミングを中止して〇 
モードに、尼]ボタンを押すと再生モードになります。 


画像の編集と印刷 





ピーする 


内蔵メモリと SD メモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーし 
ます。カメラに SD メモリーカードが入っていないと、この機能は選択 
できません。 

SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フにしてください。 

1 再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー（▼) を押して「画像-音声コピー」を還ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

コピー画面が表示されます。この画面でコピー方法を選択します。 


内蔵メモリから SD メモリカードにコピーする場合 と 

-印 

全てのファイルを SD メモリーカードにまとめてコピーします。画像を刷 

コピーする前に 、 SD メモリーカードに充分な容量があることを確認し 
ておいてください。 

4 十字キ ー(▲▼) を押して 「 n — 屈!」 

を還ぶ 

5 0K ボタンを}甲す 

全てのファイルがコピーされます。 




画 

像 
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SD メモリーカードから内蔵ゾモリにコピーする場合 

ファイルを1つずつ選んで、内蔵メモリにコピーします。 

4 十字キ ー(▲▼) を押して「屈!— D 」 

を選ぶ 

5 0K ボタンを押す 

6 十字 キー （◄►) で コピー する ファ 
イルを選ぶ 

7 0K ボタンを}甲す 

選択したファイルがコピーされます。 

わを•音声付きの画像は、音声付きのままコピーされます。 

^ • SD メモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合、新しい ファ イ 

ル名で画像がコピーされます。 



^画像の編集と印刷 
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再生モードで MENU ボタンを}甲す 

「囚巧生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「デジタルフィルタ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

デジタルフィルタで処理できる画像が表示 
されます。 

十字キー （◄►) で編集する面像を 
選ぶ 

十字キー （▲▼) でデジタルフィル 
夕を還ぶ 

脚を選んだときは、ズームレバーを上下に巧すと明るさを調整でき® 
ます。 

0 K ボタンを2回押す 

上書きお認画面が表示されます。 

十字キー (▲ ▼) で「上書き保存」ま 
たは「新規保巧」を選ぶ 

0 K ボタンを押す 

デジタルフィルタで編集された画像が元の 
画像と同じ記録サイズ、画質で保存されま 
す。 





の巧牛 


スライドショウ 

3 巧間隔 

リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 

7■ジタルフィルタ 
動画編集 


歴圏終了 



ルタを使って編集する 


撮影した静止画像に対してデジタルフィルタ処理を行います。 

デジタルフィルタには、白黒、セピア、ホ、桃、紫、青、緑、黄、明 
るさの9種類のフィルタがあります。 


123 45 6 7 8 
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「動画編集」画面の呼び出しかた 




ffil * の巧牛 

>[mm 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 

7■ジタルフィルタ 
動画編集 

3巧間隔 

歴圏終了 


動画を編集する 


撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 
画を分割、結合したりすることができます。 

1 巧生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「動画編集」を選ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

動画編集画面が表示されます。この画面で各編集機能を選択します。 





































十字キー （▲▼) を押して「静止面保巧」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

動画選択画面が表示されます。 

十字キー (◄ ►) を押して動画を選ぶ 


0 K ボタンを押す 

コマ選択画面が表示されます。 

十字キー （◄►) を}甲して保巧する 
コマを選ぶ 
0 K ボタンを}申す 

選がした コマが 静止画として保存されま 
す。 




|0|囚再を 

IX 1 IMvl 


I 動画編集 

I 

スライドショウ 

3巧間隔 




リサイズ 



静止画お巧 I 

トリミング 
画像•音声コピー 
デジタルフィルタ 


- ► 


動画巧割 

動画結合 

巧国篇集 

>| 




画西)が了 


画 g 恥肖 

励まを 


動画の1コマを静止画として保巧する 


4 5 6 


7 8 9 
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動画編集面面で「動画分割」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

動画選が画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で動画を選ぶ 


0 K ボタンを押す 

分割位置選が画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) を巧して分割 
位置を決める 

▲ :巧生する、一時停止する 
▼ :停止する 
◄ :コマ戻しする 
►:コマ送りする 

0 K ボタンを}甲す 

分割確認画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「分割」を選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

指定位置で分割した動画がそれぞれ別ファ 
イルに保存されます。 


赔护 ' 曝;德 

ぃ雪 




「動画編集」画面の呼び出しかた 



動画を分割する 


〇1 

4 5 6 78 9 11 
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8 十字キー （◄►) で2つ目の動画を選ぶ 

9 0 K ボタンを押す 

結合確認画面が表示されます。 

10十字キー (▲▼) で「結合」を選ぶ 
11 OK ボタンを押す 

選択した2つの動画が結合されます。 



動画編集面面で「動画結合」を還ぶ 
OK ボタンを押す 

動画選択画面が表示されます。 

十字キー (◄►) で1つ目の動画を選 
'；>、 

OK ボタンを押す 



結合させた動画で、後半に切り替わるときに、動画が止まって見えるこ 
とがあります。これは「動画編集」では動画データを1秒ごとの単位で 
操作するために、1つ目の動画の最終コマが1秒に谎たない場合も1秒の 
データとして記録し、それに続けて2つ目の動画が結合されるためで 
す。 



|0|囚再を 

IX 1 IMvl 


I 動画編集 

I 

スライドショウ 

3巧間隔 




リサイズ 



静止画お巧 I 

トリミング 
画像•音声コピー 
デジタルフィルタ 


- ► 


動画巧割 

動画結合 

巧国篇集 

>| 




画西)が了 


画 g 恥肖 

励まを 


動画を結合する 
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プリントサービスの設定をする ( DPOF ) 


撮影した静止画に DPOF (Digital Print Order Format) 設定をすると、 
DPOF が応プリンタやラボプリントサービスで DPOF 設定(こしたがつ 
てプリントできます。 

動画や音声のみのファイルには、 DPOF 設定をすることはできません。 



6 

1 , 3 , 4,5 


画像ずつ設定する 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 


枚数 


プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 


日付 


プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 


2 


再生モードで十字キー （◄►) を押して面像を選ぶ 
Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 


3 


十字キー （▲) を押す 

DPOF 設定画面が表示されます。 

すでに DPOF が設定されている画傲は、設 
をされた枚数と日付のが（オン）/□(才 
フ）が表示されます。 
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4 十字キー (◄►) でプリント枚数を設定し、 +;+-(▼) 
を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 

5 十字キー (◄►) で日付のが（オン） 

/□ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れる 
□ :プリントに日付を入れない 

6 0 K ボタンを押す 

DPOF 設定が保存され、再生できる巧態に 
なります。 

わ皆 DPOF 設定を解除するには、手順4で枚敎を「00」に設定して、 OK ボ 
ー タンを押します。 

プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、 DPOF の設定 
で日付をオンにしても日付がプリントされないことがあります。 
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全画像を設定する 


1 巧生モードで Fn ボタンを押す 

Fn ガイドが表示されます。 

2 十字キ ー（▲) を押す 

3 Fn ボタンを押す 

全画像設定画面が表示されます。 

4 十字キー （◄►) でプリントか数、日 
付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

設定のしかたは「1画馈ずつ設定する」の手 
順3、4 (P.128 〜 129) をご覧ください。 

5 0 K ボタンを押す 

設定した値で全画像の DPOF 設定が保存され、巧生できる巧態になり 
ます。 


な 


すべての画像に対して 
DPOF 設定を行います 

か数 

- 02 ► I 

日付 


丽呵取消 

因が夫ま 


全画像設定では、全てのコマに同じプリント枚数が設定されます。プリ 
ントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか確認してください。 


お石全画像設定を巧うと、1画像ずつの設定は解除されます。 





























カメラとプリンタをつないでプリントする 
( PictBridqe ) 


パソコンを介さなくてもカメラからダイレクトに画像をプリントする 
ことができます。カメラを USB クレードルにセットし、 USB クレード 
ルと円 C 旧 ridge 対応プリンタを付属の USB ケーブル （I-USB 7) で接続 
します。プリントする画像の選がやプリント枚数などは、カメラとプ 
リンタを接続した状態で、カメラ側で設定します。 

•カゾラをプリンタに接続するときは、 USB クレードルを AC 電源に接 
続してのご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが 
消’耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあ 
ります。 

• データ転送中は、 USB ケーブルを抜かないでください。 

• プリンタの種類によっては、カメラ側の設定（印刷設定、 DPOF 設定 
など）が一部反映されないことがあります。 

-設定されたプリント枚敎が500枚 LU 上になる場合、正しくプリント 
されないことがあります。 

• 1枚の用紙に複数画像をプリントする設定はカメラではできません。プ 
リンタ側で設定してください。詳しくはプリンタの使用説明書をご覧 
ください。 


カメラをプリンタに接続する 


1 "i 詳細設定」 メニューの ruSB 接続」 を rPictBridge 」 に得 

設定する S 

rUSB 接続モードを変更する」 （ P .154) をご覧ください。 集 

2 カメラの電源をオフにする P 

3 付属の USB ケーブルで、 USB クレードルをプリンタに接続刷 
する 

USB クレードルの使い方については、「バッテリーを充電する」 (p.18) 

を参照してください。 













PictBridge メニュー画面で十子キー 
(▲▼) を巧して ri 画像」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

1画像印刷画面が表示されます。 


十字キー （◄►) でプリントする画 
像を還ぶ 

十字キー （▲▼) でプリントする枚 
数を選ぶ 

99枚まで設定できます。 

Fn ボタンで、日付のが（オン）/ □ 
(オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れる 
□ :プリントに日付を入れない 

0 K ボタンを}甲す 

印刷設定の確認画面が表示されます。 
初期設定のまま印刷するときは、 0K ボタ 
ンを押します。 

印刷設定を変更するときは、手順7へ進み 
ます。 


プリンタの電源をオンにする 
カメラを USB クレードルに七ットし 
て，電源をオンにする 

PictBridge メニユー画面が表示されます。 


团 

印則モードを選択してください 3 
を函な 」 


1画巧 

DPO 硝定 


画ま定 


画像ずつプリントする 


团 

巧則モードを選択してくださいろ 

I を画橡 

1画像 

I DPOF 指定 

画決定 
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MENU ボタンを押す 

印刷設定の変更画面が表示されます。 

r 用紙サイズ」を選び、十字キ ー（►) 
を押す 

用紙サイズ選択画面が表示されます。 



9 十字キー (▲▼◄►) で用紙サイズ 
を選ぶ 

お使いのプリンタで印刷可能な巧紙だけが 
選択でさます。 

10 OK ボタンを押す 

11手順 8 〜 10 の操作を繰り返して、 



r 用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する 


各項目の設定が終了するごとに、印刷設定の確認画面が表示されま 
す。 

居)設定を選がするとプリンタの設定にしたがいます。 

巧紙タイプは、★の数がをいほど高品質な用紙に対応します。 

印刷品質は、★の数が多いほど高品質な印刷を巧います。 

12 OK ボタンを2回}甲す 

設定した値で印刷が開始されます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 

Vr をプリンタと通信中は〇ボタンが点灯、力ードアクセス中、プリント中 て 
一 はをボタンが点減しておからせします。 印 

刷 



画 

像 

の 
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を画像をプリントする 


1 PictBridge メニュー画面で十字キー 
(▲▼) を巧して「全面像」を選ぶ 

2 0 K ボタンを}甲す 

全画像印刷画面が表示されます。 


E) 


团 

印則モードを選択してくださ t だ 


全画を 


1画棲 

DPOF 指定 


匹因ま定 


3 プリント枚数、日付プリントのち巧 
を設定し、 EP 刷設定を確認する 

全画像を何枚ずつプリントするか、日付を 
プリントするかどうかを選びます。 

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」 

の手順4〜11 (p. 132 -133) をご覽くださ 

い。 

4 印刷設定の確認面面で 0 K ボタンを押す 

設定したを件で全画像のプリントが開始されます。 
MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 
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プリントサービスの設定 ( DPOF ) 内容でプリントする 


1 PictBridge メニュー画面で十字キ ー(▲▼) を押して 「DPOF 
指定」を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 

DPOF 指定印刷画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で、画像と印刷設定を確 
認できます。印刷設定はプリントサービス 
で設定します。 （P.128) 

3 0 K ボタンを}甲す 

印刷設定の確認画面が表示されます。 

4 印刷設定の確認面面で 0 K ボタンを}甲す 

設定した内容でプリントされます。 

MENU ボタンを押すと、印刷を中止します。 


プリンタからケーブルを取り外す 


プリントが終了したら、ケーブルをプリンタから取り外します。 

1 USB クレードルから USB ケーカレを取りかす 

2 プリンタから USB ケーブルを取りかす 

USB クレードルから USB ケーブルを取り外すと.カメラは自動的に電 
^ 源オフになります。 
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B と！!生 

音声を録音する（ボイスレコーデイングモード) 


音声を記録します。マイクはカメラ上部にあります。最適な状況で録 
音できるように、カメラの向きを調整してください。 



立 

声 

の 

録 

音3 

と。 
巧 
生 


を 


シャッターボタンを全押しする 

録音が開始されます。録音中は、をボタン 
とセルフタイマーランプが点滅します。 

録音中に Fn ボタンを押すと、録音中の音苗 
にインデックスを付けることができます。 

シャッターボタンを全押しする 

録音が終了します。 

-音声録音中に静止画を撮影するなど、「静止画撮影」と「音声録音」 
は独立した機能として利用できます。 

• 音声はモノラルの WAVE ファイルで記録されます。 

- 0K ボタンを押すと、液晶モニタの表示を消すことができます。もう 
一度 0K ボタンを押すと、再表示します。 


み 


を 


口 01:30:22 
00:01:22 

因 


ISHUTTERlI お4ストップ 
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録音中に静止画を撮影するには _ 

1 録音中に〇ボタンを短く押す 

録音を継続したまま、〇モードになりま 
す。 

〇モード画面に録音経過時間が表示され 
ます。 

静止画の撮影方法については、「撮影する」 

(P.53) を参照してください。 

2 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

3 シャッターボタンを全押しする 

撮影されます。 

撮影終了後も録音は継続します。 

お^ -録音中に静止画を撮影するときは、シャッター音、操作音は鳴りませ 
ん。 

-録音中に〇 (静止画撮影）モードに切り替えると、録音を継続した 
ままレンズを繰り出して撮影動作に入るために、レンズ作動音などが 
録音される場合があります。 











尼]ボタンを}甲す 

十字キー （◄►) で巧生したい音声 
ファイルを選ぶ 

十字キー （▲) を押す 

録音を再生します。 

1ファイルの総録音時間 
2再生済時間 

再生中にできる操作 

十字 キー （▲) 

ズームレバー (け]) 

ズームレバー (励） 

インデックスがない場合 
十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 

インデックスがある場合 
十字 キー （◄) 

十字 キー （►) 

—時停止中にできる操作 
十字キー （▲) 再生を再開 

十字キー （◄) 約5秒前に戻る 

十字キー （►) 約5秒先に送る 

十字キー （▼) を押す 

再生が停止します。 



再生を一時停止 
音量を大きくする 
音量をルさくする 

巻き戻し 

早送り 

前のインデックス位置から再生 
次のインデックス位置から再生 


音声を巧生する 


をモー ドで録音した音声を再生します。 


12 3 4 

音声の録音と巧生 
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画像に音声を付ける（ボイスメモ) 


撮影した静止画儉に音声（ボイスメモ）を付けることができます。 



1 , 2 , 3 , 4,5 


ボイスメモを録音する 


1 巧生モードに入り、十字キー (◄►) でボイスメモを付け 
たい面像を選ぶ 


2 

3 


4 

5 


七ンターボタンを押す 

クイック メニ ューが表示されます。 

十字 キー (▲▼) で 「4画 スター ト」 

を選び、七ンターボタンを}甲す 

ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ 
モは SD メモリーカードまたは内蔵メモリ 
の容量いっぱいまで録音できます。 

七ンターボタンを押す 

クイック メニ ューが表示されます。 

十字キー （▲▼) で「4國ストップ」を還び、七ンターボ 
タンを押す 

ボイスメモの録音が終了します。 



の 


立 

声 

の 

録 

立 

t 

巧 

生 


• すでにボイスメモが録音されている画像にボイスゾモを上書きする 
ことはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録 
音してください。 （陪 P .112) 

• プロテクト（な 1) されている画像 （臨 P.115) にボイスメモを付け 
ることはできません。 




































2 


1 , 2,3 


再生モードに入り、十字キー （◄►) 
でボイスゾモを再生する面像を選ぶ 

再生された画像に [J>] が表示されていれ 
ば、ボイスメモが録音されています。 

十字キ ー（▲) を押す 

録音されたボイスメモが再生されます。 

再生中にできる操作 

ズームレバー (け]) 音量を大きくする 
ズームレバー （函） 音量を小さくする 

十字キ ー（▼) を押す 

ボイスメモの再生を停止します。 

ボイスメモを消'ちする ■ffp.112 




ボイスメモを再生する 


2 


3 


音声の録音と巧生 




























設定 

カメラの設定をする 



SDp ^ モリーカード/内蔵モリをフ 


SD メモリーカードに保存されているすべてのデータを;'肖去します。 

SD メモリーカードが入っていな L ^場合は、内蔵メモリのデータが消'去 
されます。 


• SD メモリーカードの フォー マット中は、力ードを取り化さないでく 
ださい。力ードが破損して使用できなくなることがあります。 

-フォーマットを巧うと、プロテクトされた画像も;'肖去されます。ごま 
意ください。 

• パソコンなどこのカメラ U かの機器で フォーマッ トされた SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラで フオーマツ トを行って 
ください。 



を 


3 

4 


rxi 詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

フォーマット画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で「フ ォー マット」 
を遇ぶ 

0 K ボタンを押す 

フォーマットが開始されます。フォーマッ 
卜が終わると撮影または再生できる状態に 
なります。 


クオ—クツト ] 

すべてのデータが 
ミ肖ちされます 

フォーマット I 

キャン七ル 

を图ホ定 
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rxi 詳細設定」メニューの「日時設定」を選ぶ 

十字キ ー（►) を押す 

日時設定画面が表示されます。 

日時の設定方法は「日時を設定する」 （P.32) をご覧くださし、。 


⑥ 

設 

定 


4 日 I U myj 


記録サイズ 2560 x 1920 

画質 irk 

ホワイトバランス AWB 
AF マルチ 


測光ち式 
感度 


回 

才-卜 


画終了 


MsI づ i 詳細設定 


g 終了 


]M み 


フオーマット 
サウンド 

日時設定 2004/09/25 

ワールドタイム □ 
Language / 言語 日本語 

フォルダ名 摄準 


日時を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す 
る日付の表示お式を設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」か 
ら逞ベます。 


12 
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十字キー （▲▼) を押して「音量」を選ぶ 
十字キー (◄►) を押して音量を調節する 

音量を0じすると操作音は鳴りません。 


十字キー (▲▼) を押して「起動音」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キ ー(▲▼) で「1」「2」「3」「オフ」 「USER」 のいず 
れかを選び、十字キ ー（◄) を押す 


音の種類を変更する 


「Ki 詳細設を」メニューの呼び出しかた 



シヤッターボタン 


MENU ボタン 

0 K ボタン 
十字 キー 


[MENU] 


サウンドの設定を変更する 


各種操作音の音量、それぞれの音の種類を変更できます。 

1 「Xi 詳細設定」メニユーの「サウンド」を選ぶ 
2 十字キ ー（►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 


サウンド 
音呈 


起動音 

T ッター音 1 
操作音 1 
セルフタイマー 


オン 


ptiDlj 


垣因;夫定 


操作音量を変更する 


3 4 

©設定 


5 6 7 
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I 〇撮影 >1囚 I U I か I 


I な囚 I づ i 詳細設定 IMyl 

記録サイズ 2560 X 1920 


フオーマット 

画質 ★★ 


サウンド 

ホワイトバランス AWB 


日時設定 2004/09/25 

AF マルチ 


ワールドタイム □ 

測光方式 应： 


Language / 言語 日本語 

感度 オート 


フォルダ名 標準 

函画が了 


國終了 


8 手順 5 〜 7 を繰り返して「シャツター音 J 「操作音」「セルフ 
タイマー音」を設定する 

セルフタイマー音は「オン J 「オフ」 「USER」 から選びます。 

9 シャツターボタンを半押しする 

今巧った設をが保存され、撮影できる状態になります。設定後にその 
他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6 ( P .45) 
を参照してください。 


USER 音を設定する 


任意の音青の冒頭の2秒間を USER 音として起動音やシャッター音に使 
用できます。使用する音亩はカメラで録音しておきます。 （-^9.136) 


2 


3 

4 


前項の手順7、8で 「 USER 」 を選ぶ 


0 K ボタンを押す 

カメラに USER 設定ができる音声が記録さ 
れている場合、再生画面が表示されます。 
USER 設定されている音声には USER と表 
示されます。 

十字キー （◄►) でファイルを選ぶ 

十字キー （▲) 冒頭の2巧間を巧生 
十字キー （▼) 再生終了 




雲 


0 K ボタンを押す 

選んだ音声が、起動音やシャッター音の USER 音として設定されま 
す。 
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ワールドタイムを設定する 


「日時を設定する」 （P.32) で設定した日時は、 〇 (現在地）の日時と 
して設定されます。 

r ワールドタイム」を設定しておくと、ミち外で使用する際、液晶モニタ 
に 中 （目的地）として設定した国や地域の日時を表示できます。 
ここでは目的地の設定方法を説明します。 

1 「 Xi 詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

ワールドタイム設定画面が表示されます。 

3 十字キー (◄►) でワールドタイム 
をな（オン）に切り替える 

が：中（目的化）で選択した都市の時刻を 


□ : a (現在地）で選択した都市の時刻を表示 

4 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が中（目的お）の都市に移動します。現在設定されている都市 
が地図上で点滅表示されます。 

5 十字キ ー（►) を押す 

目的地設定の拡大画面が表示されます。 

十字キー （◄►) を押して、拡大表示する地域を切り替えます。 

6 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が都市に移動します。 







































o 撮影 f >1 因 iXilMyl 


記録サイズ 
画質 

2560 x 1920 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 
感度 

图 

才ート 


函画終了 


I 白旧 I づ i 詳細設定 

iMyl 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language / 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 



7 十字キー （◄►) で、目的地都市名 
を選ぶ 

選択した都市の現在時刻、位置、時差が表 
示されます。 

8 十字キー （▼) で r 夏時間」を選択する 

9 十字キー (◄►) で、な（オン）/ 
□ (オフ）を切り替える 

目的地が夏時間を採巧している場合は、が 

10シャツターボタンを半押しする 

ワールドタイムの設定が保存され、撮影で 
きる巧態になります。 

設定を続ける場合は、 OK ボタンを押して 
ワールドタイム設定画面に戻ります。 


4" 目的地 I 

00:25 


k 

都市 < ニューヨーク 

► 

夏時間 □ 時差 

-14:00 

[ MENU ] 巧沿 

( M ] ホ定 

(オン）にします。 


01:25 

が 

% 

中ニューヨーク 

剛> 

なま京 


IMENUJ 己 



を 


手順4でなを選ぶと現在地の都巿や夏時間を設定できます。 



















































表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどじ表示される言語を変更します。 
英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ロシア語/ 
韓国語/中国語（繁体字/簡体字）/日本語の9言語に対応しています。 


2 


rXi 詳細設定」 メニューの 「 Language / 言語」 を選ぶ 


十字キ ー(►) を押す 

Language/ 言語画面が表示されます。 

表示言語の変更方法は、「言語を設定する」 
( P .31) をご覧ください。 


J Language / 言語 

I 

English 

PyCCKMM 

Francais 

を马 01 

Deutsch 

中义繁體 

Espanol 

中义简体 

Italiano 

日本語 1 

画取消 

因な夫定 


画像のフォルダ名を変更する 


設 画像のフォルダ名を、標準から日付に変更できます。日付に設定する 
を と写真は撮影日ごとに違うフォルダじ保存されます。 


画像フォルダ名 


標準 

XXXPENTX ( XXX は3析のフォルダ番号） 

日付 

XXX_mmdd (3 巧のフォルダ香号_月日） 
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十字キー （▲▼) で「標準」「日付」を切り替える 
シャッターボタンを半押しする 

フォルダ名の設定が保存され、撮影できる状態になります。設定後に 
その他の操作を巧いたい場合は、 「メニューの 基本操作」の手順6 
( P .45) を参照してください。 

それぞれのフォルダに保存された画像-音苗を見るには「フォルダ表 
示」 （ P .102) を参照してください。 


因 I Xi IMyl 


記録サイズ 2560x1920 

画質 ★★ 

ホワイトバランス AWB 
AF マルチ 

測光方式 
感度 


函画終了 


图 

才-卜 


I な囚Iづ i 詳細設定 

IMyl 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language/ 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 


標準で撮影 
(例： 9/25) 


フォルダを日がじ変更 次回に撮景ミ 

(例： 9/25) (例： 10/3) 


2 


|pcii\^ 


[ dcim ] 


1—a Q 

—plOO ] iBlt] 

— [ 

1 100PENTX 

100 PENTX 

100 PENTX 


― pToi 1 Iglli 

1 [ 


101-0925 

1010925 



—fri [ 


1021003 


Hi 詳細設定」メニユーの「フォルダ名」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

ポップアップが表示されます。 


3 4 



























画面設定を変更する 


起動画面、メニュー画面の背景色、液晶モニタの明るさを変更できま 
す。 


1 「 Xi 詳細設定」メニューの「画面設定」を選ぶ 
2 十字キ ー（►) を押す 

画面設定画面が表示されます。 


I 画面設定 I 

起動国面変更 

W >1 

背景色 

1 

LCD の明るさ 


剛取消- 

( Ml ; 夫定 


起動画面を変更する 


^カメラの電源をオンにしたときに起動画面として表示させる画像を設 
(8) 定します。 


設 3 
を4 


5 


^起動!画面変ま 

起動画面表示 


十字キー （▲▼) で「起動面面変更」を還ぶ 
十字キー （►) を押す 

起動画面変更画面が表示されます。 

十字キー （◄►) でが（オン）と 
□ (オフ）を切り替える 

が：起動画面を表示する 
□ :起動画面を表示しない 


を ENU じ 





















































o 撮影 f >1 因 iXilMyl 


記録サイズ 
画質 

2560x1920 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 
感度 

图 

才ート 


函画終了 


I な囚 I づ i 詳細設定 

lMy| 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language/ 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 



6 


8 

9 


十字キー （▼) を押す 

選択枠が画像に移動します。 


^起動画面変更 L 

超動画面表示 a 


十字キー (◄►) を}甲して、起動面 
面として表示する面像を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

設定が保存されます。 



シャツターボタンを半押しする 

撮影できる状態になります。設定後にその他の操作を行いたい場合 
は、「メニューの基本操作」の手順6 ( p .45) を参照してください。 


設をした起動画面は，元の画像を;肖去したり、 SD メモリーカードや内 
一 蔵メモリを フオー マットしてもミ肖去されません。 


背景色を設定する 


液晶モニタに表示される背景色を設定します。 

3 十字キー (▲ ▼) で「背景色」を還ぶ 

4 十字キー （◄►) で背景色を選ぶ 

メニューの背景色が変わります。 

5 シャツターボタンを半押しする 

撮影できる状態になります。設定後にその 
他の操作を行いたい場合は、「メニューの基 
本操作」の手順6 ( p .45) を参照してくださ 
い。 


|画面設定 

1 

起動画面変更 

3 

背易色 <1 -1 

LCD の明るさ 

-r~n+ 

剛恥肖 

晒ミ夫定 



I 
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液晶モニタの明るさを設定する 


液晶モニタの明るさを設定できます。 

3 十字キー （▲▼) で 「 LCD の明るさ」を還ぶ 


4 

5 


十字キー (◄ ►) で明るさを調舊する 

バーのスライダーが左に移動すると暗くな 
り、右に移動すると巧るくなります。 

シャツターボタンを半押しする 

LCD の明るさの設定が保存され、撮影でき 
る状態になります。設定後にその他の操作 
を巧いたい場合は、「メニューの基本操作」 
の手順日 （ P .45) を参照してください。 


|画面設定 

I 

起動画面変更 

23 

背貢色 

1 

LCD の明るさ 

< -1 ■ 1+ ►! 


剛取消- 

国因ま定 


設 

定 
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o 撮影 f >1 因 iXilMyl 


記録サイズ 
画質 

2560 x 1920 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 
感度 

图 

才ート 


HH 終了 


I 白旧 I づ i 詳細設定 

iMyl 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language / 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 



ビデオ出力方式を選択する 


AV 機器と接続して撮影や再生をするときのビデオ出力お式を 、 NTSC 
ち式と PAL 方式から選択します。 


1 「 Xi 詳細設定」メニユーの「ビデオ出力」を選ぶ 
2 十字キ ー（►) を押す 


ポップアップが表示されます。 


3 


4 


十字 キー （▲▼) で 「 NTSC」rPALJ 
を切り替える 

接続する AV 蝶器のビデオ出力方式に合わ 
せて選択します。 

尼]ボタンを押す 

ビデオ出力方式の設定が保存され、巧生で 
きる状態になります。設定後にその他の操 


fal 画 む詳細設定 Ml 


画面設定 

ビデオ出力 < 

NTSC I 

USB 接続 

PAL I 

スリープ 

1分 

才ートバワーオフ 

3分 

リ七ット 


画取消- 

国が夫定 


作を行いたい場合は、 「メニューの 基本操作」 の 手順6 ( P .45) を参照 
してください。 


ちをビデオ出力方式は地域によって異なります。日本国内では、 NTSC 方式 



AV 蝶器と接続する!^ P .110 
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rxi 詳細設定」メニユーの 「 USB 接続」を還ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キ ー(▲ ▼) で rPCjrPictBridge 」 
rpc カメラ」を切り替える 

rpcj :パソコンに画像を転送する 

場合に選択 

rPictBridgej : PictBridge 対応のプリンタに 
接続する場合に選択 

「 PC カメラ」： PC カメラとして使う場合に 
選択 

CE ] ボタンを押す 

US 己モードの設定が保存され、再生できる状態になります。設定後に 
その他の操作を巧いたい場合は、「メニユーの基本操作」の手順6 
(P.45) を参照してください。 



1〇1 囚 I む詳細設定 

[ My | 

画面設定 


ビデオ出力 

NTSC 

USB 接続 < 

PC I 

スリープ 

PictBridge 

才ートパワーオフ 

PC カメフ 

リ七ット 


剛取消- 

国が夫定 


ruSB を続」で rPictBridgeJ に設定したままカメラをパソコンに接続 
しないでください。 
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「 U 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



シヤツターボタン 
[ E ] ボタン 

MENU ボタン 

0 K ボタン 
十字 キー 


[MENU] 


USB 接続モードを変更する 


カメラを接続する目的（画像転を/ダイレクトプリント /PC カメラ） 
に応じて USB 接続モードを切り替えます。 rpc カメラ」を選択すると、 
カメラを USB クレードル経由で パソコン じつないで、 TV 電話などに使 
ラことができます。 

わパソコンとの接続については、別冊の ITPC 活用編デジタルカメラで撮 
一 影した画像をパソコンで楽しむには JI を参照してください。 


12 3 


4 


設定 












































o 撮影 f >1 因 iXilMyl 


記録サイズ 
画質 

2560 x 1920 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF 

マルチ 

測光方式 
感度 

图 

才ート 


函画終了 


I 白旧 I づ i 詳細設定 

iMyl 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language / 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 



スリープを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に液晶モニタがミ肖えるように設定 
します。スリープ中にボタン操作をすると、スリープ前の状態に戻り 
ます。 


1 Hi 詳細設定」メニユーの「スリープ」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

3 十字キー （▲▼) で「2分」 ri 分」「30狀 I r オフ」のいず 
れかを選ぶ 

4 シャツターボタンを半押しする 


を 


スリープの設定が保存され、撮影できる状態になります。設を後にそ 
の他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6 ( p .45) 

を参照してください。 

(m 

設 
定 


J ；! 下の場合は、スリープ機能が作動しません。 
• スライドショウ/動画再生中 
• パソコン/プリンタ接続中 
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rxi 詳細設定」メニユーの「才ートパワーオフ」を選ぶ 

十字キ ー(►) を押す 

ポップアップが表示されます。 

十字キー （▲▼) でじ分」「3分」「オフ」を切り替える 
シャツターボタンを半押しする 

オートパワーオフの設定が保存され、撮影できる状態になります。設 
を後にその化の操作を行いたい場合は、「メニユーの基本操作」の手 
順6 ( p .45) を参照してください。 


1(^ U 下の場合は、オートパワーオフ機能が作動しません。 
一 •スライドショウ/動画巧生中 
• パソコン/プリンタを続中 


「 Ki 詳細設を」メニューの呼び出しかた 



シヤッターボタン 


MENU ボタン 

0 K ボタン 
十字 キー 


[MENU] 


オートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的(こ電源が切れるように設定できま 
す。 


12 3 4 




























rxi 詳細設定」メニューの「リセット」 

十字キ ー(►) を押す 

リセット画面が表示されます。 

十字キ ー(▲) で「リセット」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

設定がリセットされ、撮影できる状態にな 
ります。設定後にその他の操作を巧いたい 
場合は、「メニューの基本操作」の手順6 
(P.45) を参照してください。 


を選ぶ 


リセッ \ 


設定を巧巧状態に 
戻します 


リセッ t 


キャン七ル 


を因決定 




ちを J；! 下の設定はリ七ット前のまま保存されます。 g 

一日時設定、 Language/ 言語、ワールドタイム、ビデオ出力、 My メニュー を 


>1 因 I Xi 1か1 


記録サイズ 2560x1920 

画質 ★★ 

ホワイトバランス AWB 
AF マルチ 

測光方式 
感度 


图 

才-卜 


画終了 


I白旧Iづ i 詳細設定 

iMyl 

フオーマット 


サウンド 


口 iLtsn ■ウ 

日時巧疋 

2004/09/25 

ワールドタイム 

□ 

Language/ 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

國終了 


設定をリ七ットする 


カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセット項目につい 
ては初期設定 一 K (P.163) を参照してください。 

撮影機能だけをリセットする場合は「撮影機能だけを初期設定に戻す」 
(P.94) をご K ください。 


12 3 4 
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巧生モードで MENU ボタンを押す 

「因巧生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「アラーム」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

アラームー覧が表示されます。 

チェックされているアラームがオンとなり 
ます。媒（スヌーズ機能）がが（オン）の 
アラームは、一度止めても繰り返しアラー 
ムが鳴り ます。 

MENU ボタンを2回押す 

再生できる巧態になります。 


J アラーム 


I 14 

25 





媒 

¢1 

iSl - 回 

17 

30 

刘 

〇2 

5^毎曰 

19 

30 

□ 

03 

□ オフ 

12 

00 

□ 

pNUlj ^ 


決まった時刻にアラームを鳴らす 


指定した時刻にアラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。 



因巧生 


スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
画像•音声コピー 
デジタルフィルタ 
動画編集 

3 巧間隔 

歴四終了 



アラームを確認する 


2 3 


設定 


158 















































巧生モードで MENU ボタンを押す 

「因 巧生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「アラーム」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

アラームー覧が表示されます。 

十字キー （▲▼) でな1〜な3を選ぶ 


十字キ ー（►) を押す 

アラーム設定画面が表示されます。 

アラームモード、時刻、 な 0 (スヌー 
ズ機能）を設定する 
十字キー （◄►) :項目を移動する 
十字キー （▲▼) :設定値を切り替える 


アラーム1 


□オフ_ 


J アラーム 


I 14 

25 





冷 

か 

回 

17 

30 

刘 

02 

S 3 毎日 

19 

30 

□ 

03 

□ オフ 

12 

00 

□ 

pNUlj^ 


J 0:00 み a 


己 


歴！取消‘面]画像選が (M) ま定 


設 

定 



アラームを設定する 


1 2 3 4 5 6 
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7 Fn ボタンを押す 

アラーム表示画徹の選が画面が表示されま 
す。 

8 十字 キー （◄►) を押して、 アラー 
ム時に表示する面像を選ぶ 

ボイスメモ付の画像を選がすると、そのボ 
イスメモがアラーム音として鳴ります。 

9 0 K ボタンを4回}甲す 

オンの アラームが あるときは、 「アラームを 設定しました」と表示さ 
れた後電源がオフになります。 



アラームを 止める 


電源オフの状態で指定した時刻になると、指定 
した画面が表示され、アラームが1分間鳴りま 
す。 

1分間経過するか、鳴っているあいだにどれか 
のボタンをキ甲すと、アラームは停止します。 
スヌーズ機能がオンの場合、一度止めても5分ご 
とに、最大5回まで繰り返しアラームが鳴ります。 
アラームを止めるときに 0 K ボタンを押しながら 
MENU ボタンを押すと、繰り返し鳴らなくなりま 
す。 



カメラの電源がオンになっている場合とインターバル撮影待機中の場 
合は、指定した時刻になってもアラームは鳴りません。 

設 

定 














付録 

IJP 市名一覧 


ワールドタイムで指定できる都巿名です。 


地域 

都市名 

地域 

都巿名 

北米 

ホノルル 

アフリカ- 
西アジア 

ナイロビ 

アンカレジ 

ジッダ 

バンクーパー 

テヘラン 

サンフランシスコ 

ドバイ 

ロサンゼルス 

カラチ 

カルガリー 

カブール 

デンパー 

マーレ 

シカゴ 

デリー 

マィァミ 

コロンボ 

トロント 

カトマンズ 

ニューヨーク 

ダッカ 

ハリファックス 

東アジア 

ヤンゴン 

中南米 

メキシコシティ 

バンコク 

リマ 

クアラルンプール 

サンティアゴ 

ビエンチャン 

カラカス 

シンガポール 

ブエノスアイレス 

プノンペン 

サンバウロ 

ホーチミン 

リオデジャネイロ 

ジャカルタ 

3 — □ ッパ 

マドリッド 

香港 

ロンドン 

化ま 

パリ 

上;ち 

ミラノ 

マニラ 

□—マ 

台化 

ベルリン 

ソウル 

ァテネ 

ま京 

ヘルシンキ 

グアム 

モスクワ 

オセアニア 

パース 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

アデレード 

アルジェ 

シドニー 

ヨハネスブルグ 

ヌー メア 

イスタンブール 

ウェリントン 

カィロ 

オークランド 

エルサレム 

パゴパゴ 
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初期設定一覧 


工場出荷時の設定を表に示します。 

表示内容の意味を示します。 

ラストメモリ設を 

する：カメラの電源をオフ(こしても現在の設定（ラストメモリ） 
が保存される。 

しない：カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る。 

^ :「する」/「しない」はモードメモリ （ P .92) の設定による。 

リ七ット設定 

する：リセット （ P .157) で初期設定に戻る。 

しない：リセットしても設定が保存される。 


• 「〇撮影」ゾニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥み 
日文で ■ 

参照 

記録サイズ 

2560x1920 

する 

する 

P.79 

画質 

★ ★ 

する 

する 

P.81 

ホワイトバランス 

AWB (オート） 


する 

P.82 

AF 

AF エリア 

マルチ 

する 

する 

P.84 

フォーカスリミット 

オン 

する 

する 

P-84 

測光ち式 

回 （分割測光） 

X 

する 

P .86 

感度 

才ート 

X 

する 

P.87 

オー トブラケット 

露出 （±0.3V) 

する 

する 

P -68 

インター 
バル撮影 

撮影間隔 

10秒 

する 

する 

P.70 

撮影枚数 

2枚 

する 

する 

P.70 

撮影開始時間 

0時間0分後 

する 

する 

p.70 

動画 

カラーモード 

フルカラー 

する 

する 

P.98 

早送り動画 

オフ 

する 

する 

P.99 

デジタル ズーム 

オン 


する 

P.62 

クイックビュー 

1 秒 

する 

する 

P .88 

























ストロボモード 

オン 

— 

する 

P.78 


ドライブモード 

オフ 

— 

する 

P.64 〜 
P.72 


フォーカスモード 

オフ 

— 

する 

P.75 


ズーム位置 

オフ 

— 

する 

P.61 


MF 位置 

オフ 

— 

する 

P.76 

モード 

ホワイトバランス 

オフ 

— 

する 

P.82 

メモリ 

測光方式 

オフ 

— 

する 

P .86 


感度 

オフ 

— 

する 

P.87 


露出補正 

オフ 

— 

する 

P.63 


デジタルズーム 

オン 

— 

する 

P.62 


DISPLAY 

オフ 

— 

する 

P.73 、 
P.10 己 


フアイル No . 

オン 

— 

する 

— 

シャープネス 

標準 

する 

する 

P.89 

おを 

標準 

する 

する 

P.90 

コントラスト 

標準 

する 

する 

P.91 


• 「囚再生 J メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

スライド 

ショウ 

表間隔 

3 秒間隔 

する 

する 

P.106 

画面効果 

オフ 

する 

する 

P.106 

リサイズ 

— 

しない 

— 

P.117 

トリミング 

— 

しない 

— 

P.119 

画像-音声 コピー 

— 

— 

— 

P.121 

デジタル フイ ルタ 

白黒 

しない 

— 

P.123 

動画編集 

— 

しない 

— 

P.124 

クイック拡大 

オフ 

する 

する 

P-104 

クイック消'去 

オフ 

する 

する 

P.112 

アラーム 
(1 〜 3) 

アラーム選が 

オフ 

する 

する 

P.158 

アラーム設定 

オフ 

する 

する 

P.159 

時刻 

00:00 

する 

する 

P.159 

スヌーズ設定 

オフ 

する 

する 

p.159 

画像選が 

画傲なし 

する 

する 

p.159 












































• nti 詳細設定」メニュー項目 


名称 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

フォー マット 

— 

— 

— 

P .142 

サウンド 

音量 

3 

する 

する 

P .144 

起動音 

オフ 

する 

する 

シャッター音 

1 

する 

する 

操作音 

1 

する 

する 

セルフタイマー音 

オン 

する 

する 

日時設定 

表示スタイル（年月日） 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .32 

表示スタイル（時間） 

初期設定による 

する 

しなし、 

日付 

初期設定による 

する 

しなし、 

時刻 

初期設定による 

する 

しなし、 

ワールド 
タイ厶 

ワールドタイム設定 

オフ 

する 

する 

P -146 

目的地（都巿） 

現在地と同じ 

する 

しなし、 

目的地（夏時間） 

現在地と同じ 

する 

しなし、 

現在地（都市） 

初期設定による 

する 

しなし、 

現在地（夏時間） 

初期設定じよる 

する 

しなし、 

Language/ 言語 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .31 

フォルダ名 

標準 

する 

する 

P -148 

画面設定 

起動画面変更 

オン 

する 

する 

P .150 

起動画面画儉選択 

Optio ロゴ画面 

する 

する 

背景色 

1 

する 

する 

P .151 

LCD の巧るさ 

標準 

する 

する 

P .152 

ビデオ出力 

初期設定による 

する 

しなし、 

P .153 

USB 接続 

PC 

する 

する 

P -154 

スリープ 

1分 

する 

する 

P .15 己 

オー トバワ ー オフ 

3分 

する 

する 

P .156 

リセット 

— 

— 

— 

P .157 
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♦ キーに よる操作 


キー 操作 

機能 

初期設定 

ラストメ 
モリ設定 

リセット 

饥申 

日ス疋 

参照 

囚 

動作モード 

再生モード 

しない 

— 

— 


撮影モード 

面 （プログラ厶） 

する 

する 

P .55 

◄ ► 

露出補正 

O.OEV 


する 

P .63 

ズームレバー 
の [♦]/ 画 

ズーム位置 

ワイド端 

X 

する 

P .61 

Fn+ ◄ 

スト□ボモード 

ん（才ート） 

X 

する 

P .78 

Fn+ ▲ 

ドライブモード 

□ (標準撮影） 


する 

P .64 〜 
P .72 

Fn+ ► 

フォーカスモード 

AF (才ート 

フオーカス） 


する 

P .75 


AT ◄►:十宇キー 
















別売アク七サリ- 



本機には、別売アクセサリーとして]; I 下の製品が用意されています。 


USB クレード J レ D-CR24 (X) 

AC コード D-C024J が） 

充電式リチウムイオンバッテリー D-U8 が） 

バッテリー巧電器キット K-BC8J 

(パッテリー充電器 D - BC 8、 AC コード D - C 02 J のセット） 

USB ゲーブ J レ I-USB7 (X) 

AV ケーブル I-AVC7 (X) 

ストラップ O-ST20 (X) /0-ST24 
カメラケース 0-CC24 

( X )の製品は同栖品と同じものです。 




カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには LU 下のよ 
うなものがあります。 


電池容量がなくなり 
ました 

電池残量がありません。カメフを USB クレードルに 
セットし、バッテリーを充電してください。 

カードの空さ容量が 
ありません 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像が保存さ 
れていて、これ i ； l 上画债を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な 
画像を消去してください。 （ P .20、 P .111) 

撮影済み画债の画質または記録サイズを変えると 
保存できる可能性があります。 （ P .117) 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともにで 
きません。パソコン上では画像を表示またはコピー 
できる場合もあります。 

力ードがフオーマツ 
卜されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカードが 
セットされているか、パソコンなどでフォーマット 
された SD メモリーカードがセットされています。 
( p .142) 

フ オー マツト中 

SD メモリーカードをフォーマット中です。 

カードがロツクされ 
ています 

SD メモリーカードがライトプロテクトされていま 
す。 ( p .21) 

圧縮に失敗しました 

撮影時に SD メモリーカードの容量の上限を超えた 
ときに表示されます。 

画像•音芦がありませ 
ん 

SD メモリーカードに再生できる画像-音芦が保存 
されていません。 

動画記録を中止しま 
す 

動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超え 
た場合に表示されます。 

高温のため動作を終 
了します 

カメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合に表示 
されます。表示後、電源がオフになります。 

インターバル撮影を 
開始します 

インターバル撮影を開始して、待機が態に入るとき 
に表示されます。 

インターバル撮影を 
中止しますか？ 

インターバル撮影の待機中にカメラの電源をオン 
にしたときに表示されます。 

インターバル撮影を 
終了します 

インターバル撮影を中止した場合または設定した 
枚数の撮影を完了した場合に、自動で電源がオフに 
なるときに表示されます。 

消去中です 

画债を消去中に表示されます。 

















この画债を表示でき 
ません 

このカメラでは再生できない画像を再生しよラと 
しています。他社のカメラやパソコンでは表示でき 
る場合があります。 

フォルダが作成でき 
ません 

最大のフォルダを号で最大のファイルをちが使 ffl 
されているため、画像を保存できません。新しい SD 
メモリーカードをセットするか、 SD メモリーカー 
ドをフォーマットしてください。 （ P .142) 

プロテクトされてい 
ます 

プロテクトされた画像や音声を;'肖ちしようとした 
場合に表不されます。 

記録中です 

画像がまだ記録中なのに、動画モードや再生モード 
に切り替えたとき、またはプロテクト、 DPOF 設定 
記録中に表示されます。画像または設定の記録が終 
了したら表示が消'えます。 

処理中です 

画像処理などに時間がかかり5抄上スルー画像が 
表不できない場合し表不されます。 

アラームを設定しま 
した 

アラームを設定して自動で電源がオフになるとき 
に表示されます。 


Pic 旧 ridge 機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージ 
には];下のよラなものがあります。 


用紙がありません 

接続したプリンタの用紙がない場合に表示されま 
す。 

インクがありません 

接続したプリンタのインクがない場合に表示され 
ます。 

プリンタエラーです 

接続したプリンタからエラーメッセージが送られ 
た場合に表示されます。 

データエラーです 

接続したプリンタからデータに関してのメッセー 
ジが送られた場合に表示されます。 

用紙が詰まりました 

接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表 
示されます。 
















現象 

原因 

夕寸処ちま 

SD モリー 
力一 ドが力 
メラにセツ 
卜できない 

ダミーカードがカメ 
ラにセットされてい 
る 

工場出荷時には SD メモリーカード 
ソケットには、ソケットをキズ■ホ 
コリから保護するためのダミーカー 
ドがセットされています。 SD メモ 
リーカードをセットする前に、カメ 
ラからダミーカードを取り出してく 
ださい。 

電源が入らな 
い 

バッテリーが入って 
いない 

バッテリーが入っているか確認し、 
入っていなければ入れてください。 

バッテリーの入れか 
たを間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してく 
ださい。©©表示にしたがってバッ 
テリーを入れなおしてくださし、。 
( P .16) 

バッテリーの残量が 
ない 

バッテリーを充電してください。 

液晶モニタに 
何も表示され 
ない 

パソコンに接続して 
いる 

パソコンに接続しているときは、液 
晶モニタは常にオフになります。 

テレビに接続してい 
る 

テレビに接続しているときは、液晶 
モニタは常にオフになります。 

液晶モニタがオフに 
セットされている 

OK ボタンを押すと、液晶モニタが 
オンになります。 （ P .73) 

表示はされているが、 
確認しづらい 

日中屋外での撮影は、液晶モニタが 
表示されていても、確認しづらいこ 
とがあります。液晶モニタを明るく 
設定してください。 （ P .152) 

シャツターが 
切れない 

ストロボが充電中 

ストロボ充電中は撮影できません。 
充電が完了すると撮影できます。 

SD メモリーカードに 
空き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカード 
をセットするか、不要な画像を;'肖去 
してください。 （ P .20、 111) 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくだ 
さい。 
















現象 

原因 

夕寸処ちま 


夜景などの暗い場所 
で撮るものまでの距 
離が遠い 

被写体までの距離が遠すぎると、撮 
影した画像が暗くなります。ストロ 
ボの光がとどく範囲で撮影してくだ 
さし、。 

撮影した写真 
が暗い 

背景が暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮 
ると、人物は適正露出でも背景には 
ストロボの光がとどかず、暗くなる 
ことがあります。撮影モードを円に 
セットして撮影すると、人物も夜景 
もきれいに撮ることができます。 
( P .55) 


オートフオーカスの 
苦手なものを撮影し 
よラとしている 

いったん撮りたいものと同じ距離に 
あるピントの合いやすいものにピン 
卜を固定（シャッターボタン半押し） 
したまま、撮りたい構図に変えて 
シャッターを切ります。あるいはマ 
ニュアルフオーカスを使用してくだ 
さい。 （ P .35) 

ピントが合わ 
ない 

AF エリアに被写体が 
入っていなし、 

液晶モニタ中央の AF エリアに、ピン 
卜を合わせたいものを入れてくださ 
い。撮りたいものが、 AF エリアに 
ない場合は、いったん撮りたいもの 
を AF エリアに入れて、ピントを固定 
(シャッターボタン半押し）したま 
ま、撮りたい構図に変えてシャッ 
ターを切ります。 


被写体が近すぎる 

フオーカスモードを 必 またはホに 
セットしてください。 ( p .75) 


フオーカスモードが 
化 またはがになって 
いる 

フオーカスモードが 化 またはホに 
セットされているときは、通常の撮 
影域にはピントが合いません。 
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現象 

原因 

夕寸処ちま 

ストロボが発 
光しない 

ストロボの発光ち法 
が⑤（発光禁止）に 
なっている 

オートまたはち（強制発光）に設定 
してください。 （ P .78) 

巧モード 

ドライブモードが 
鸟1、暨1、圏 
フオーカスモードが 
またはが 
撮影モードが圏 

これらのモードではストロボは発光 
しません。 

ズームが動か 
ない 

フオーカスモードが 
st にセツトされてい 
る 

スーパーマクロモードではズームは 
作動しません。 

パソコンとの 
US 己接続がう 
まくいかない 

PictBridge モードに 
なっている 

カメラの USB 接続モードを使う目的 
によって 「 PC 」 または 「 PC カメラ」 
に切り替えてください。 （ P .154) 










主な仕様 



型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプ回転式デジタルスチ 
ルカメラ 

有効画素数 

500万画素 

撮像素モ 

総画案数536万画案、 

原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.5 型 CCD 

記録画素数 

静止画 2560 x 1920、2304 x 1728、204か15%、1600 x 1200、 
1024 x 768、 640 x 480 (ピクセル） 


動画 320 x 240 (ピクセル） 

感度 

才ート、マニュアル （80/160/320 :標準出力感度） 


記録方式 静止画 」PEG ( Exif 2.2)、 DCF 準拠、 DPOF 対応、 

PictBridge 対応 、 PRINT Image Matching III 対応 


動画 MOV (QuickTime Motion JPEG 準拠)、ストリーミン 
_ グ記録、約 15 fps (フレーム/秒)、 PCM 方式、モノラル 

音声 ボイスメモ、ボイスレコード ： WAVE ( PCM ) 方式、 
モノラル 

画質 静止画 ★★★ ( S . ファイン）、★★(ファイン）、 ★(エコ ノミー) 

記録媒体 内蔵メモリ（約 14 MB )、 SD メモリーカード 


撮影お数と時間（内蔵メモリを使用した場合) 


静止画 

動画 

(320 x 240) 


画質 

記録サイズ^^ 

★ ★女 

S . ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

ェコノミー 

音卢 

2560 x 1920 

約18枚 

約35枚 

約60枚 



2304 x 1728 

約24枚 

約46枚 

約66お 



204か1己;36 

約30枚 

約55枚 

約80枚 

約2分56秒 

約2時間 

1600 x 1200 

約50枚 

約86枚 

約117枚 

12分13砂 

1024 X 768 

約107枚 

約193枚 

約242枚 



640 X 480 

約227枚 

約352枚 

約430枚 





ホワイトバランス_才ート、_太陽光、_日陰、_白熱巧、蛋光な、マニュアル_ 

レンズ 焦点距離 5.8 mm 〜 17.4 mm 

(35 mm フィルム換算： 35.6 mm 〜 107 mm ホ目当) 


最大 n 直 

F 2.6 〜 F 4.8 

レンズ構成 

己 群6枚（非球面レンズ2枚使巧） 

スーム 方み 

電動式 

撮影範囲 

約 38.6 mmx 約 28.9 mm を画面一杯に撮影可能 
(スーパーマクロモー ド） 
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デジタルズーム 

お影時 

最大約4倍（光学3倍ズームと合わせ、最大約 
12倍ズーム相当のズーム倍率） 


液晶モニタ 

2型低温ポリシリコン TFT カラー LCD、 明るさ調整付、約21万 
画素（バックライト付)、約270度回転機構付 


再生機能 

1コマ、インデックス （9 画面）、拡大（最大8倍)、スクロール、 
フォルダ表示、回転表示、音青、スライドショウ、動画再生- 
編集（静止画保存、動画分割、動画結合）、ヒストグラム表示、 
画像.音声コピー、デジタルフィルタ、トリミング、リサイズ、 
アラーム 


フォーカスモード 

才ートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォー 
カ ス、 AF エリア移動 


才ートフオーカス 

方式 

撮像素子じよる TTL コントラスト検出ち式 

9点 AF (マルチ/スポット切替可） 



撮影範囲 
(レンズ前面か 
ら） 

ノーマル ：約 0.4m 〜〇〇 (ズーム全域） 

マクロ ：約0.18 m 〜約 0.5m 

(ズーム全域） 

ス—バ—マク□:約0.06 m 〜約 0.2m 

(焦点距離10.2 mm 固定） 

遠景 ： w (ズーム全域） 



フオーカス 
□ック 

シャッターボタン半押しじよる 


マニュアル 
フオーカス 

撮影範囲 

0.18 m 〜〇〇 (ズーム全域） 


露出機構 

測光方式 

撮慷案子による TTL 測光（分割、中央部重点、 
スポット） 



露出補正 

±2EV (1/3EV ステップで設定可能） 


撮影モード 

プログラム、風景、花、ポートレート、夜景、パノラマアシス 
卜、サーフ、スノー、セルフホートレート、夜景ポートレート、 
料理、美術館、ペット、スポーツ、花火、動画 


デジタルフィルタ 

白黒、セピア、 

ホ、桃、紫、青、緑、黄、明るさ 


オー トブラケット 

露出、ホワイトバランス、シャープネス、彩度、コントラスト 

(9) 

動画 

連続録画時間 

約1秒〜内蔵メモ IJ/SD メモリーカードの容 
量いっぱいまで 

ンヤツター 

型式 

メカニカル併用電子シャツター 

付 


速を 

約1/2000砂〜約4抄 

録 

ストロボ 

型式 

ホ目軽減機能付内蔵ストロボ 



発光モード 

才ート（低照度時)、発光禁止、強制発光、才一 
卜 +赤目 軽減、 強制発光+赤目軽減、低速シ 
ンクロ（夜景、夜景ポートレートのみ） 



撮影範囲 

広角時約 0.18 m 〜約 3.6m 


(感度：才ートのを件において) 
望遠時約0.18 m 〜約 0.9m 

(感度：才ートのを件において) 
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ドライブモード 

1コマ撮影、10秒セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影、 
連続撮影、マルチ連写、オートブラケット（露出、ホワイトパ 
ランス、彩度、シャープネス、コントラスト）、インターバル撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、制御時間：約10秒、約2秒 

時計機能 

ワールドタイム設定：世界68都巿じ対応 （28 タイムゾーン） 

アラーム 

選択した画像を指定時間にアラー厶と同時に表示（最大3メモ 
リー）、スヌーズ機能付 

電源 

専用リチウムイオンバッテ IJ - D 丄旧、 USB クレードル付（本体 
内電池充電） 

バッテリー寿命 
(撮影可能枚数） 

約165枚 （ストロボ使用率50%、23で、専用リチウムイ 

オンバッテリー D 丄旧を使用した場合） 
?^^撮影可能枚数は(：戶み規格に準じた測定条件 
による目安です。 

バッテリー寿命 
(巧生時間） 

約160分 ？^^当社試験条件、23でにおいてフル充電状態 

での目安です。お証値ではありません。低温 
時には短くなります。 

最大充電時間 

約110分 

入出カポート 

USB クレードル接続端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL (モノラル音） 

PictB ridge 

対応プリンタ 円 C 旧 ridge 対応のプリンタ 


印刷モード 1画像印刷、全画像印刷、 DPOFEP 刷 


印刷設定 用紙サイズ指定、用紙タイプ指定、印刷品質 

設定、ふちなし/あり指定 

大きさ 

112 ( 幅）巧4情） X 18 偃 ） mm (操作部材を除く） 

質量 

125 g (バッテリー 、 SD メモリーカード含まず） 

撮影時質量 

145 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

充電式リチウ厶イオンバッテリー、 USB クレードル、 AC コード、 
USB ケーブル、 AV ケーブル、ソフトウェアに D - ROM )、 スト 
ラップ、使用説明書、保証書 

US 巳クレードル 

用途 

バッテリー充電時、パソコンへのデータ転送時、 AV 出力時 、 PC 
カメラとしてパソコンじ接続する場合に使用 

定格入力 

AC 100 V (50 Hz /60 Hz ) 

定格出力 

DC 4.2 V 

外お寸法 

116.5 (幅） X 46.5 (高） X 75.0 (奥行き ） mm 

質量 

1%.5 g 
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アフターサー ビスについて 


1. 本製品が万一さ女障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちくださし、。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり個包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析にお立ちます。 

2. 保話期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保話期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛リにつ 
きましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 ■ LU 外の誤操作等）により生じたさ女障。 

-当社の指定するサービス機関む外で巧われた修理 • 改造 • 分解による故障。 

-火災■天災-地変等による故障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 
や手入れの不備（本体内部に砂■ホコリ■液体かぶり等）によるが障。 

-修理ご依頼の際に保話書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間甘降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リじつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しておりま 
す。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間 j；l 
後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合 
わせください。 

■9) 6. ミち外でご使用じなる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 
g にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ンタックスピックアップリぺアサービス 


全国（一部の離島を除く）どこからでも均一料金で修理品巧包資材のお 
届け-修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 
する便利なサービスです。 

電話受付 

TEL 0120-737-919 (フリーダイヤル） 

TEL 03-3975-4314 (携帯 • PHS 用） 

(受付時間：± •日•祝日-年ホ年始および弊社休業日を除く 9 : 00- 
17 : 00) 

ィンターネット受付 

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/support/ 


FAX 受付 

FAX 03-3975-4318 

インターネット受付の URL アドレスから FAX 申込書をダウンロードし 
てお使いください。 



お客巧を口のご案内 


ペンタックスホームページアドレス http://www.Dentax.co.jp/ 

おぎ様相談センター（鮮巧製品に関するお問い合わせ） 

〒 174-8639 ま京都板橋区前野む 2-36-9 

営業時間午前9 : 00〜午後6 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

0570 -001313 (巿内通話料でご利用いただけます。） 

携帯電話、 PHS の方は、下記の電話番号をご利用ください。 

否 03-3960-3200 (代） 置 03-3960-0887 デジタルカメラ専用 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 宫 03-3348-2941 (代） 

〒 163-0401 ま京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿兰井ビル1階（化書箱240号〉 

営業時間午前10 : 30〜午後6 : 30 (年末年始および兰井ビル点検日を除き年中無休） 

[修理受付] 

ペンタックスネし幌営業所お客様窓口 否011-612-3231 ( 代） 

〒〇 60-0010 札幌市中央区た10条西 18-36 ペンタックス札幌ビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックス仙台営業所お客様窓口 否 022-371-6663 (代） 

〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル5階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックス名古屋営業巧お客様窓口 否 052-962-5331 (代） 

〒 461-0001 名古屋市ま区泉 1-19-8 ペンタックスビル3階 
営業時間午前9; 00〜午後5: 00 (± •日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス大阪営業所お客様窓口 宫 06-6271-7996 (代） 

〒 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間午前9: 00〜午後5: 00は•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス広島営業所お客様窓口 宫 082-234-5681 (代） 

〒730-0851広島巿中区優む 2-15 慢町ビュロー1階 
営業時間午前9: 00〜午後5: 00 (± •日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス福岡営業所お客様窓口 否 092-281-6868 (代） 

〒 810-0802 福岡市博多区中洲中島む 3-8 パールビル2階 
営業時間午前9: 00〜午を5: 00吐-日•ネ兄日および魄社休業日を除く） 

[ま配便-郵便修理受付-修理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス（株）ま日本修埋センター 否 03-3975-4341 (け） 

〒 175-0082 ま京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス（株）流通センター内 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックスサービス（株）西日本修理センター 否 06-6271-7996 (け） 

〒 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 


ペンタックス株式会社 

〒 174-8639 ま京都板橋区前野む 2-36-9 

ペンタックス販売株式会社 

〒 100-0014 ま京都千代田区永田む 1-11-1 


for you 广 
precious moments 



々この説明書には巧生組を使用しています。 

々仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
57：388 


02-200408 
Printed m Japan 







